
中央空调清洗维保服务企业资质证书 招投标可加分

产品名称 中央空调清洗维保服务企业资质证书
招投标可加分

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/件

规格参数 可售卖地:全国
服务优势:全程一对一咨询辅导办理
办理周期:3-7个工作日

公司地址 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话 17707584459 17707584459

产品详情

【广东昊霖企业管理有限公司】人长期呆在空调房里，就会患空调综合症(头晕、乏力，力下降，俗称“
空调病")，还*感染疾病，而经过清洗和消毒处理后的中央空调，空气*加清新，人体感觉倍加舒适。在空
调后期保养过程中，中央空调清洗是重要的一环。对中央空调及时地维护和清洗，有利于提高制冷效果
、缩短降温时间，还能延长使用寿命。所用设备本次工程使用四套设备，从 层往下清洗。每层使用两
套设备，同时清洗两层。（设备及工具明细见附件6）3：1、 空调机组的清洗配备2名操作工；2、 风
机盘管配4名操作工；3、 每套设备配备3名操作工；4、 清洗送回风口、散流器及风量调节阀配备2名
操作工。六：清洗施工程序本工程主要使用汇瀛环保科技有限公司研发的风管清洗成套设备进行机械清
洗作业，必要时配以人工作业作为补充完善。针对贵公司的办公特点，经双方协商针对风管的形状、大
小及盘管的走向，我公司采取先清洗风机盘管、支风管的施工方式进行操作：再从中央空调机房开始向
末端风管清洗。将清洗设备搬移到下一个工作现场或区域。清洗的步骤、部位及流程同上。8、工程竣工
后的处理1、 中央空调通风系统工程结束后，从头至尾重新检查。在施工中若有拆动的吊顶、开洞**按
照原样、原材料恢复。2、 工程施工中出现各种事故，**如实向双方汇报。事故处理完成后方可施工。
3、 中央空调通风系统清洗工程结束后，收拾、整理、清点工具、收拾好物料。全面打扫卫生，客户物
品放回原处。电源、火源仔细检查。一切自检没有问题后，与客户联系验收合格后应由甲方签字，人员
、设备、工具撤出现场。回公司汇报。验收单见附件（3）八：清洗的方法我公司采用中央空调通风系统
机械清洗法，主要是通过各种清洗机械设备或工具，以物理方式将通风系统中的污染物从通风系统部件
表面剥离下来，再使用真空吸尘设备将其从风管中吸出。贵公司的中央空调系统已连续运行 年以上，
本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神，贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗，
还办公楼*清新的空气，给顾客及本公司员工提供*舒适的办公空间。 公司工程技术人员通过现场考察
并向有关工程技术人员进行了解，**了本施工方案。二：工程地点该工程位于西南四环，交利。三：方
案依据1、 欧尚超市 中央空调通风系统图同时将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业
，由近而远清扫风管内壁，清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道，剥离管道内壁附着污染物，使其
可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清
洗及设备的工作情况，以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。整个风管的
清洗过程进行录像并填写一些相关记录。9、 在用空气喷嘴进行吹扫作业时，吹扫设备沿作业口进入风
道，进行高压空气吹扫，用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用，使风管内的灰尘能



地被吸出。清洗时先加入缓蚀剂，缓蚀剂循环均匀后缓慢加入**酸，清洗中应定时检测反应情况，清洗
剂不足时需补足，以*有足够的酸液和水垢反应，清洗中按水垢反应情况，加入适量泥垢剥离剂、消泡剂
及助剂。C 、清洗结束后，要将余液排出，并加入清水冲洗。D 、清洗后还需要加入钝化剂，以防止
金属内壁氧化。广东昊霖企业管理有限公司可办理物业、环卫行业资质有：物业管理服务企业资质、园
林绿化养护服务企业资质、化粪池清掏服务企业资质、环境污染治理服务企业资质、道路清扫保洁服务
企业资质、餐厨垃圾处理服务企业资质、城市生活垃圾经营性清扫收集运输企业资质证书、垃圾运营服
务企业资质、保安服务企业资质、物业管理城市垃圾清运服务企业资质、物业清洁托管维护服务企业资
质、物业清洁托管服务企业资质、智慧环卫作业服务企业资质、环卫清洁服务企业资质。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

