
自动化包装设备防爆合格证取证流程和要求 深圳中诺检测

产品名称 自动化包装设备防爆合格证取证流程和要求
深圳中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
申请防爆认证的费用包含Testing费、Certificate费等，申请guo ji 防爆合格证的还需包含验厂费和差旅费等。具体的费用详情要根据产品和防爆合格证类型去评估。企业为什么要做防爆认证？防爆认证是指用于确定设备符合防爆标准，要求型式试验发放相关合格证，主要针对的是Ex设备或者Ex元件。而防爆产品大都指的是防爆电气产品：用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境，在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的具有防爆功能的电气产品或部件。防爆设备的安全与安全生产有着密切关系，所以很多国家对防爆电气产品实施防爆认证制度，防爆产品必须取得防爆认证，才能够在易燃易爆危险场所使用，而#防爆认证#对保障防爆电气产品使用安全是十分必要的。通过防爆认证可以促进产品出口，更可以提高企业和产品的可信度，增加市场的竞争力，需要认证的企业在国内可以到防爆认证。可燃性粉尘环境防爆认证标准：GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备GB/T 3836.5-2021爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备GB/T 3836.9-2021爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备隔爆透明件为什么要选用钢化玻璃?透明件是隔爆电气设备的一个非常重要物料，在选用透明件上客户总是问问要用什么材料？玻璃可不可以？塑料可不可以？下面深圳中诺检测技术有限公司给大家解释下。在GB3836.1-2010第26.5.2中有明确规定了对透明件的温度热剧变试验，其目的就是为了验证玻璃在急冷情况下的热稳定性。而目前钢化玻璃是既可以满足这点要求，性价比又比较高的一种物料。普及一下，钢化玻璃由于加热后淬火，在表面形成一层均匀的压应力层，来抵消急冷时表面产生的张应力，因此，合格的钢化玻璃即使受到急冷产生的应力，也会有压应力抵消它的作用。
防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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