
智能头盔粉尘防爆证书取证程序 深圳中诺检测

产品名称 智能头盔粉尘防爆证书取证程序 深圳中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证和CCC证书
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
可燃性粉尘环境防爆认证标准：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备GB/T 3836.5-2021爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备GB/T 3836.9-2021爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备企业如何申请防爆认证：1、自己申请： 企业向认证机构自行申请，自行准备相关资料，自行协助调试样机，自行修改资料中不规范的部分，周期相对较长，综合费用较高，费时费力。2、代理申请：是指向深圳中诺检测技术有限公司进行咨询申办全过程，中间的资料修改，样机调试，进度协调交由咨询机构，进度有较好的保障。一般申请周期1-2个月，综合成本可控，省时省力。国内的防爆认证模式分3种情况--深圳中诺检测技术有限公司1、防爆合格证制度适用产品：用于非矿用的具有爆炸性气体和粉尘场所的电气设备和非电气设备（防爆3c产品目录除外）认证模式：产品Testing认证证书：防爆合格证证书有效期：5年是否年审：无2、防爆3c认证制度适用产品：防爆3c目录的电气设备认证模式：型式试验和工厂审厂相结合认证证书：CCC证书证书有效期：5年是否年审：每年年审3、煤安/矿安认证制度。适用产品：用于煤矿和非煤矿井下的各类电气设备和非电气设备认证模式：型式试验和工厂审厂相结合认证证书：矿用产品安全标志证书证书有效期：5年是否年审：每年年审IECEx认证IECEx是由guo ji 电工会(IEC)倡导的防爆电气产品认证体系，其目的是消除易爆环境中使用的设备和服务在差异，促进guo ji 贸易，同时保持设备安全要求的水平。现行的防爆标准为IEC60079。 IECEx认证现已成为使用于所有危险区域的产品获得guo ji 安全认证的途径，目前在全世界许多国家(澳大利亚，新西兰，巴西，加拿大，中国，日本，韩国，马来西亚，新加坡，南非，美国等)得到公认。 IECEx认证颁发的证书会自动上传到IECEx网站，制造商和终用户可通过网站找到相关的文件。
防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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