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丹东市钢结构承重检测第三方鉴定 诚招合作代理商

一、丹东市钢结构承重检测第三方鉴定找什么公司
1）建（构）筑物拟改变用途、改变使用条件和使用要求；2）拟对建（构）筑物进行扩建、加层、插层、较大规模维修或其他形式结构改造；3）拟对建（构）筑物进行整体位移；4）钢结构本身出现明显结构功能退化现象或有明显的变形；5）钢结构受到灾害、事故等作用影响，并产生明显损伤；6）对钢结构的抗力产生有根据的怀疑；7）出于保护要求，需要了解良好历史建筑的工作现状以及在目标使用期内的性；8）建（构）筑物*过设计使用年限，拟延长建（构）筑物使用年限；9）拟对建（构）筑物进行抗震加固；10）在既有钢结构附件进行有关活动而可能对结构产生损伤时，活动方与被影响方双方协议需要检测与鉴定；11）对重要建筑及大型公共建筑的钢结构按规定进行定期检测与鉴定；
12）其它需要了解结构性的情形。

二、丹东市钢结构承重检测第三方鉴定项目实例分析：
1.检测鉴定项目与依据
1.1  检测鉴定项目
根据该工程具体情况，确定了以下检测鉴定项目：
1）结构体系检查；
2）建筑外观质量检查；
3）施工资料调查；
4）网架构件尺寸和锈蚀检测；
5）网架杆件不平直度抽样检测；
6）网架防腐涂层厚度检测；
7）网架挠度检测；
8）屋面围护结构检查；
9）建筑物倾斜检测；
10）网架承载力（含抗震）分析验算。
1.2  检测鉴定依据
1）《程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；



2）《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；
3）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）；
4）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）；
5）《涂装前钢材锈蚀等级和除锈等级》（GB/T 8923.1-2011）；
7）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
8）《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)
9）工程结构图纸资料及其它必要的标准、规范、图集、计算软件等；
10）合同书等。
2.检测建议
1、对该建筑网架及围护结构存在变形、破损、锈蚀的构件，按原设计要求进行替换、加固、除锈处理。
2、对所有钢构件进行防腐、防锈处理，例如喷铝、喷锌或涂刷防腐长效涂料等。
3、改造完毕后应对网架及围护结构的施工质量进行复检，合格后方可使用；并根据防腐处理的具体做法，**后续的检查、大修期限。
后续使用过程中应进行正常维护，如发现结构构件产生过大裂缝、变形、位移等不适于继续承载的损坏，应立即采取相应措施进行处理。

三、丹东市钢结构承重检测第三方鉴定：

   依据《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）及相关的施工检测规范，对建筑钢结构工程材料及焊接质量的检测有以下要求：
一、检测单位省级及省级以上建设行政主管部门颁发的钢结构专项检测资质，并相应的计量认证资格。检测人员持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上的资格证书且在建设工程质量站进行备案登记。
二、工程项目建设单位应当委托具有相应资质的检测机构进行检测，委托方与被委托方应当签订书面合同。
三、对进场的原材料及成品应实行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检，并应经监理（建设单位技术负责人）见证取样、送样。
以型钢或钢管理与混凝土构件组成的梁、柱承重结构为钢混组合结构，近年来应用范围日益扩大。组合结构兼有钢与混凝土两者的优点，整体强度大、刚性好、抗震性能良好，当采用外包混凝土构造时，*具有良好的耐火和耐腐蚀性能。组合结构构件一般可降低用钢量15～20％。组合楼盖及钢管混凝土构件，还具有少支模或不支模、施工方便*的优点，推广潜力较大。适用于随较大荷载的多层或高层建筑的框架梁、柱及楼盖，工业建筑柱和楼盖等。
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