
滚轮轴承CF10-1

产品名称 滚轮轴承CF10-1

公司名称 广州昊达轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区恒骏街30号2507房（仅限办公用途
）

联系电话 020-86279302 15915817911

产品详情

直线轴承简介   线性轴承■构造与特长�线性轴承是由外筒、钢珠、钢珠保持器与两端扣环所组成。
�保持器装置于外筒之内，由两端扣环固定，使钢珠在轨道面重复循环而不至脱落。�外筒经充分的热
处理而达到相当的硬度，以确保运动时的安全性及寿命。�钢珠保持器由树脂成形，它可以减少钢珠与
保持器间之噪音与磨耗。�容许使用温度为80℃以内。1．高精度、高刚度、低噪音线性轴承具有高硬度
的外筒和钢珠，加上制造上严格要求，所以具有高精度；使用高拉力树脂保持器，减少了噪音量。2．装
配容易 HSK线性轴承可承受任何方向之负荷，商品标准化、规格化，与其配合之组件加工容易，在装配
上容易达到要求。3．产品形式
生产之线性轴承产品有：标准型、间隙调整型、开放型、加长型及凸缘型，方便客户设计使用。
广州昊达轴承有限公司 联系人：李小姐 电话：020-86279302、04、06 传真：020-86272826
手机：15915817911
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