
环氧玻璃鳞片胶泥系列厂家

产品名称 环氧玻璃鳞片胶泥系列厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 四通:齐全
温度:耐高温
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

重耐腐蚀材料的使用涉及到工业化各行各业，如新型的海洋技术——水上设备、海湾及港湾构筑物及水
上石油钻井平台等；现代化道路运输——公路桥梁、船只、海运集装箱、列车和汽车和；极为重要的重
化工业——输油管、储油罐、输变电设备、电力工程烟气脱硫设定等；大型厂矿企业——化工厂、钢材
、石化厂管道、储槽、设备和大中型矿山开采冶炼设备等。

据统计，在我国工业漆的日需要量在170万吨左右，在其中具开发设计市场前景的是五类建筑涂料，鳞片
涂料、导电涂料、防腐涂料、静电粉末、富锌涂料、含氟涂料是建筑涂料产业发展趋势。同时结合防腐
涂料的发展方向，包含原材料技术发展运用制造工艺特征的运用，乙烯基酯树脂夹层玻璃玻璃鳞片胶泥
（vinyl ester glass flake coating,
通称：VEGF）则是中的一个重要新品，文中从此重点介绍一下这种性能卓越建筑涂料的特点与应用。

防腐蚀是当前各个领域防腐蚀领域里应用较广泛防腐蚀方法，在火电厂烟筒的防腐蚀中，特别是在湿烟
囱的防腐蚀里被大量采用。现阶段，火电厂烟囱防腐所使用的**原材料涉及到种类繁多，主要包括  VE
GF鳞片胶泥管理体系、聚脲弹性体系、VP里衬管理体系、**和无机物的改性纤维里衬管理体系、环氧树
脂玻璃鳞片胶泥体系等。这种防腐蚀涂层管理体系通常是选择不同的**纤维材料及聚合工艺，并在里面
添加不同类型的填充料，以达到提升防腐涂层对基体的粘合力、耐酸性冷凝液的扩散作用、耐烟尘冲击
性功效、耐热衰老性能等综合性能。

 

 3.3 防腐涂料现况由于现在大部分选用涂料防腐的烟筒均出现一定程度的防腐涂层无效状况，而铝合金
衬贴板与进口的玻璃板的现象则相对优良，但是其工程造价又比涂料防腐价格昂贵几倍。因而，尽管中
国电力企业多侧重于选用铝合金衬贴板与进口的玻璃板。但是由于玻璃鳞片胶泥（防腐材料）施工灵活
性和工程造价比较低，在发电厂的烟囱防腐中运用仍较普遍，特别是在烟气脱硫改造后旧发电机组烟筒
中运用比较广泛。
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