
净水活性炭检测 椰壳炭亚甲蓝吸附值检测

产品名称 净水活性炭检测 椰壳炭亚甲蓝吸附值检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

净水活性炭检测 椰壳炭亚甲蓝吸附值检测

净水活性炭是一种用作净化水的活性炭。用活性炭滤料吸附法净化水就是利用其多孔性固
体表面，吸附去除水中的物或有毒物质，使水得到净化。

净水活性炭检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方有所变动，具体需咨询工程
师。

净水活性炭检测标准

1、 GB/T 13803.2-1999 木质净水用活性炭

2、 LY/T 3014-2018 杏壳净水用活性炭

3、 LY/T 1331-2014 净水载银活性炭



4、 DB51/T 1237-2011 净水用竹活性炭

5、 GB/T 32560-2016 活性炭分类和命名

6、 GB/T 12496.8-2015 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定

净水活性炭检测范围

活性炭、椰壳炭、木质炭、柱状炭、再生炭、煤基活性炭、净水活性炭、植物活性炭、烟
用活性炭、粉状活性炭、活性炭纤维、木质活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、稻壳活性
炭、除甲醛活性炭等。

净水活性炭检测项目

成分检测、含量测定、煤质颗粒活性炭水分、粒度、强度、装填密度、水容量、亚甲蓝吸
附值、碘吸附值、酚吸附值、水分、ph值、漂浮率、焦糖脱色率等。
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