
激光打标机

产品名称 激光打标机

公司名称 北京志恒达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京北京市海淀区西三旗建材城东二里硅谷先锋
15楼

联系电话 010-82952162-837 13401135687

产品详情

CO2激光打标机机型特点： 镭捷系列CO2激光打标机秉承激光打标机体积小易用,免维护,无耗材,超低使
用成本设计理念,易于集成在客户现有流水线上，整机核心部件均为欧美知名公司进口部件，如CO2射频
激光器采用美国新瑞或相干公司产品，高速扫描振镜搭配新加光学镜，通过功能强大的打标控制软件，
可以实现高速静态或在线动态打码，风冷24小时连续无间断工作，五年免费维护，无耗材，永久性标记
。 超低使用成本，无需像油墨喷码机那样频繁添加油墨和用容剂清洗
喷头，觖决你高高昂耗材费用和ROHS环保烦恼，是代替油墨喷码机的首选。
无耗材，免维护，全风冷，加工成本超低——激光器平均无故障运行寿命高达30000小时。

标记清晰，不易磨损，雕刻及切割效率高、环保、节能

激光打标机软件功能： 1.能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
2.自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码 3.支持飞行打标 4.支持旋转打标
5.支持大面积XY平台自动分割打标

 

激光打标机主要技术参数： CO2 系列激光雕刻机产品特性 特 性 型 号 CO2-30 CO2-55 激光输出功率 30W
50W 激光波长 10.64μm 脉冲频率 ≤ 50kHz 雕刻/切割范围 110mm×110mm

激光器 进口CO2激光器

整机耗电功率 250W 500W

雕刻深度 ≤3mm ≤5mm

co2-10,co2-30激光打标机适用材料： 切割的材料主要有竹木制品、塑胶,纸张,布料皮革、有机玻璃、环氧
树脂、亚克力、不饱和聚脂树脂等非金属材料。



co2-10激光打标机适用行业：
电子元件、药品,化妆品,饮料,电工电器,等非金属产品静态或流水线在线激光打标。  
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