
乙烯基酯防腐防水涂料价格

产品名称 乙烯基酯防腐防水涂料价格

公司名称 南昌虹盾防水材料有限公司

价格 9.00/千克

规格参数 品牌:金虹盾
型号:防腐II型
产地:南昌

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大
道266号7栋4期工程7#研发楼

联系电话  13576904009

产品详情

  乙烯基酯防腐防水涂料价格

  金虹盾乙烯基酯复合防腐防水涂料主要适用于工业及生活污水处理厂、自来水厂、污水池、楼顶屋面
、卫生间、垃圾填埋场及输水管道的防腐防水。本产品具有下列优点：1、施工方便：产品为双组份，施
工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防
渗透性。3、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。4、本产品、无味、阻燃，可用于各种食用水
池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

 乙烯基酯复合防腐防水涂料基层处理1、可在潮湿或干燥的基面上施工。2、基层应找平，表面抹平压
光，不允许有凹凸不平、松动或起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角，以方便
涂料施工。3、所有穿墙管线安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有松动现象。4、施工前，先以铲刀
、扫帚等将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物清除干净。对阴阳角、管道根部
等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等，要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净。

产品参数：颜色：其他品牌：金虹盾光泽度：亮光耐水性：0.3Mpa施工性：简单*长干燥时间：24
小时*小总固含量：70%每公斤涂刷面积（两遍）：1 ㎡单件净重：50
kg用途：污水厂，蓄水池，廊道，管道等混泥土结构的防腐防水。
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