
回填料渗透系数检测 苏州铁路碎石第三方检测机构

产品名称 回填料渗透系数检测
苏州铁路碎石第三方检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

渗透系数测定范围:

沙子，土工膜，防水毯，填料，砖，钠基膨润土，混凝土，土壤，土层，粘土，岩石，土工布，气体，
裂隙，砖墙，涂料，土工合成材料，瓷砖，石子，水泥，细砂等。

渗透系数测定项目:

渗透系数测定，渗透系数实验，表观渗透系数测定，垂直渗透系数测定，蒸汽渗透系数测定等。

渗透系数测定标准:

BS3424-34-1992涂层织物试验方法.第34部分:方法37:水蒸气渗透系数的测定方法

BS3424-34-1992(R2011)涂层织物试验方法.第34部分:方法37:水蒸气渗透系数的测定方法

GB/T19979.2-2006土工合成材料防渗性能第2部分渗透系数的测定

GOST12.4.143-1984ССБТ制作防护手套用聚合物薄膜材料有机溶剂渗透系数测定方法

MT/T224-1990煤和岩石渗透系数测定方法

QJ2194-1991有机材料气体渗透系数测试方法

QJ2196-1991高烙点氧化物气体渗透系数测试方法

QJ2197-1991金属及其合金气体渗透系数测试方法
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