
UJ41S法兰柱塞阀 蒸汽柱塞阀 上海中普阀门

产品名称 UJ41S法兰柱塞阀 蒸汽柱塞阀 上海中普阀门

公司名称 上海中普阀门有限公司

价格 888.00/件

规格参数

公司地址 上海市闸北区共和新路2801号

联系电话 86-0214000628687 18930046992

产品详情

产品名称： UJ41S法兰柱塞阀 商品价格： 888 用途：截止

型号： UJ41S-16C 标准： 国标 驱动方式：手动

主体材料 公称通径： 80（mm） 工作温度： 高温

连接形式 法兰 材质： 碳钢 压力环境：常压

结构形式： 流动方向： 适用介质： 蒸汽

形态： 是否提供加工定制 零部件及配件 配件

类型(通道位置)： 二通式 密封形式 外形：

U41H法兰式柱塞阀的详细资料：U41H法兰式柱塞阀 法兰式柱塞阀结构及特点     柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成（如图）
。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。 在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使
密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。 由于密
封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。法兰式柱塞阀安装和维修●本公司生产的
柱塞阀出厂前均按ZBJ16006进行试验、验收、使用时只需将外表及孔腔清洗干净，不必拆洗和更换。 ●本柱塞阀可在任意位置安装，介质流动方向见阀体一箭头所示。
●经过一段时间的使用密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后，再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤。
●在短时间内，冷热交替温差较大的管道中，柱塞阀不能使用。法兰式柱塞阀的阀体材料铸钢铸铁不铁钢含钼不铁钢

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

