
中文软起动器

产品名称 中文软起动器

公司名称 乐清工力电气有限公司

价格 1290.00/台

规格参数

公司地址 乐清市柳市镇长虹村

联系电话 0577-61716526 13587784072

产品详情

 

中文电机软启动/软起动/鼠笼电机软启动/厂家直销软启动/高性能软起动

1、中文系统不仅仅是原数字式显示界面的简单汉化，而是更加人性化地完善了各种工作状态的中文提示
、参数设置的含义说明，帮助信息内容更加详尽，在使用时甚至不需查阅说明书就能按简洁明了的中文
提示进行操作，最大限度地避免了因操作不当而引起的一系列错误和麻烦。

2、为了照顾老用户的操作习惯并保持产品设计风格的一致性，WG2系列智能化中文电机软起动器的操
作方式和键盘操作方法与原有产品完全相同。

3、起动性能较原产品又有进一步提高，完美地解决了传统软起动器遇到的多个起动困难的问题。并在原
有六种起动模式的基础上增加了监控模式和调试模式两种新模式。监控模式下可把本软起动器作为一个
独立的智能电机保护器来使用；调试模式下可在不论是否接有负载的情况下起动并运行本软起动器，方
便配合调试成套电气。

4、丰富了帮助信息的内容，在原有提示额定电压、额定功率，存储故障信息和电源电压表功能的基础上
，增加了最大起动电流和最大运行电流的记忆存储（掉电不丢失）功能，极大地方便了用户的使用和维
护。在帮助信息的最后一项还增设了多语种选择功能，以便于多种语言的不断扩充。

5、进一步优化了软硬件结构；完善了微机接口功能；增加了多项在实际应用中用户提出的实用的附属功
能，如延时停机等。总之，WG2系列产品在设计性能和整体质量上已是炉火纯青。

6、额定电压范围扩展为AC220V-1140V；额定功率范围扩展为5.5kW-800kW。
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