
可调位紧定手柄

产品名称 可调位紧定手柄

公司名称 无锡侨昇科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区锡沪路99号

联系电话 0510-82412466 18051948573

产品详情

材质有：胶木、塑料、钢（表面镀铬）、钢和锌（表面镀铬）、锌合金、铁

类型有：橄榄形手柄、曲面转动手柄、手柄杆、可折摇手柄、固定手柄、转动手柄、穿心转动手柄、可
折手柄、活节可折手柄、摇手柄、带套筒摇手柄、可调位紧定手柄（锌合金）、可调位紧定手柄（尼龙
）、锁紧手柄、长杆手柄等款式多种

颜色：一般黑色和红色

属性：国家标准配件（非标准的可定做）

1.可调位紧定手柄：由锌合金压铸而成形，表面喷塑，手柄件锌合金材质，颜色可选黑色，橙色，银色
等。螺纹经热处理，防锈能力强。耐溶剂、机油、油脂、高温。

2.塑料可调手柄：塑料弧形系列，材质由增强尼龙注塑而成。

3.锁紧手柄：可调位紧定手柄中的一款，手柄件为钢制材质或锌合金材质，表面镀鉻，一般机床上较为
常用。

  4.转动手柄：螺杆经镀锌处理，防锈能力强，转动灵活，使用寿命长，结构坚固耐用，不易变形。

  5.长杆手柄：手柄杆；规格长短可以定制，钢材质的，表面有镀锌的或镀鉻的，可搭配手柄球， 
     手柄套使用。

6.可折摇手柄：材质尼龙或胶木，塑料亚光饰面，胶木为光饰面，装饰片颜色为白色，手柄可折，转动
灵活，使用寿命长

7.摇手柄、套筒摇手柄：材质增强尼龙，由增强尼龙注塑成形，亚光饰面，装饰片颜色为白色



8.穿心转动手柄：螺杆经镀锌处理，防锈能力强，转动灵活，使用寿命长，结构坚固耐用，不易变形。
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