
广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料生产厂家

产品名称 广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料生产厂家

公司名称 广西绿桂化工建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厂址：南宁市邕武路24号 营销中心：南宁市昆
仑大道95号大嘉汇建材家居城3号楼2单元5层

联系电话  15078869720

产品详情

生产厂家（蒙柳雍15078869720）常年大量生产直销广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料，ynmt-503水泥基
渗透结晶型防水涂料本产品为一种粉状的水泥基渗透结晶型环保防水涂料，含有丰富的活性物质，与水
作用后，材料中的活性物质通过水载体向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结晶体，填塞毛
细孔道，从而使混凝土致密、防水。属于渗透修复型涂膜防水材料。
广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料特点： 1、自动修复缺陷，被涂层封闭的活性物质遇水后能在基层缺
陷处产生二次结晶，具有自动修复微裂纹等缺陷的功能，抗基层变化强。
2、物化性能好：渗透性强，并有面耐碱的性能。
3、防水效果好：能真正做到一次施工，经久防水，名除返修的烦恼。 4、环保性能好：本品以不为溶剂
绿色环保，无毒、无味、无污染，可用于饮用水。耐温、耐湿、耐氧化、耐紫外线、耐辐射。
5、能长期抗渗及耐受强水压，属无机材料不存在老化问题，与混凝土同寿命。 6、防止冻融循环、抑制
碱骨料反应，防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏，对钢筋起保护作用且对混凝土无破坏膨胀作用。
7、施工简单、速度快、节省工期、施工后不需要做保护层，降低综合造价。 广西南宁水泥基渗透结晶
防水涂料适用范围：可广泛用于地下人防工程、隧道、桥涵、饮水池、游泳池等。 规格：25kg/袋
广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料施工方法：
1、清理防水涂层基面上的杂物和浮泥沙浆，对严重凹凸不平的混凝土基面进行修补。 2、对水泥基砼结
构防水基面上油污、杂物铲除清理，然后用清水冲刷，在湿基面上进行施工涂刷防水材料。
3、如果发现基面有严重渗漏处，应先采用堵漏材料施工，再使用本材料，才能确保工程质量。
4、配比：水：ynmt-503=0.35:1（重量比），用量在1-1.2kg/㎡ 5、将材料按配比调成涂料后均匀涂刷在防
水基面。涂刷两遍即可，间隔时间不要太长。以上一道表干可上人即可施工第二道。

绿桂生产产品：
隔热涂料,无机玻化微珠保温砂浆,钢结构隔热防腐漆,内墙隔热保温涂料,防水涂料,胶粉聚苯颗粒保温砂浆,
透明玻璃隔热涂料,内外墙涂料,内外墙腻子,氟碳漆,氟碳腻子,瓷砖粘贴胶，
pdg批德固砌筑抹面抗裂砂浆。广西南宁水泥基渗透结晶防水涂料联系方式 - 固话：0771-5516875 
手机：蒙柳雍 15078869720
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