
IP防水等级测试可找什么机构申请

产品名称 IP防水等级测试可找什么机构申请

公司名称 深圳环测威检测机构

价格 1500.00/份

规格参数 检测内容:IP防护等级测试
检测范围:电子产品
检测标准:IP防尘防水相关标准

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A
栋1层102（注册地址）

联系电话 4008-707283 18379974087

产品详情

IP防水等级测试可找什么机构申请，IP防护等级测试需要多久的测试周期？一般情况下，1-2个工作日内
完成试验。哪些产品需要进行IP防护等级测试？户外机箱、户外机柜、电力配电装置、轨道交通地面信
号装置、风力发电机箱、户外测量控制装置、气象仪器、户外灯具、标识牌、水下摄像机、水表、智能
穿戴设备等。 

  【IP编码】【IP code】代表着产品的防尘防水能力等级。【IP编码】大多以IP后面跟随的两个数字代
码来表示其防尘及防水等级能力：个数字：表示产品可以防止固态异物侵袭的能力。通常表示产品可以
用外壳来保护内部组件（比如电子与机械零件免受微尘侵入的能力）和防御外部物体进入其内部的能力
。也就是防尘能力。第二个数字：表示产品外壳可以抵御液体（通常指“水”）渗透的能力。也就是防
水能力。 使用在户外的机箱柜通常采用 IP55,IP65，IP66测试认证。由于产品的体积比较庞大，相应的密
封设计相对较难一些，对于门体钥匙孔、屏幕、合页、门体缝隙、出线端子、螺钉、防水帽檐、排风扇
、通风窗、泄水孔等部位都需要整体进行设计。机柜类的产品是没有办法实施IP67,IP68的，实际使用环
境也比较少，实验室也相对没有相应的测试设备能做。 IP防水等级测试可找什么机构申请  

  大部分的产品应该都会禁止使用某些清洁剂清洗，因为清洁剂（比如酒精、肥皂水）经常会裂化防水
或防尘材料，有些可能会硬化橡胶，或是让塑胶产生龟裂，或是破坏电路板上三防漆（conformal coating
）的涂层。另外，这些产品的防水测试所使用的都都纯水，顶多是自来水，如果把产品拿去浸泡在海水
中，会因为海水中的盐分与各种矿物质而裂化产品的材质，造成防水功能丧失的问题。   

 深圳市环测威检测技术有限公司是一家从事电子电器类产品检测咨询服务的公司，公司拥有一支高素
质的业务人才队伍、技术支持人才队伍。凭借丰富的经验和的实力，深圳市环测威检测技术有限公司可
向客户提供包括检测申请、标准咨询、测试服务、技术支持、整改对策等服务，也可根据客户的需求量
身定做我们的服务。 
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