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产品详情

萍乡净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤器的作用,中央空调初中效过滤器安装

1.目的：
通过对洁净室内已安装的高效过滤器进行PAO检漏，确认高效过滤器的完整性及其安装的密封性。
2.适用范围：     适用于本公司空调净化系统高效过滤器的检漏。 3.职责： 3.1
中心化验室：负责按标准规程操作仪器，检查高效过滤器。 3.2 设备部：负责配合。 4.内容: 4.1 检测要求
4.1.1 测试方法：PAO检漏法。 4.1.2 测试范围：对于公司所有安装有高效过滤器的洁净室，包括生产区、
控制区、微生物限度检查室等洁净区内的高效过滤器，都必须在现场进行检查检漏。 4.1.3
检测仪器：气溶胶发生器（TDA-5C）、气溶胶光度计（TDA-2H）。 4.2 检测方法 4.2.1
卸下高效过滤器的散流板，对箱体和框架进行清洁，避免积尘对检测产生干扰，开启空调系统。 4.2.2 待
空调系统运行稳定后，按《气溶胶光度计操作规程》进行操作，确认仪器正常工作，将气溶胶光度计的
采样管接入待测定高效过滤器上游的风管上，开启气溶胶光度计，测定高效过滤器上游的气溶胶的浓度
。 4.2.3 调节气溶胶发生器输出阀的开合度，直至确认上游浓度达到10-20μg/L ，将此基数设定为。  
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