
玻璃棉河北厂家

产品名称 玻璃棉河北厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 格瑞:齐全
定做:a级防火
河北:黄色

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻
璃棉卷毡可铺贴夹筋铝箔等贴面，为钢结构建筑提
供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短
、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。玻璃棉毡保温材料屋面施工方法：

1、铺放玻璃棉毡时，贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹
具或双面胶带将其固定在外侧檩条上。

2、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起

玻璃棉板吸音降噪，能有效阻止声音传播。玻璃棉板施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀
，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性，性高。运用玻璃棉板有必要知道的知识：：在开工之前
，相关玻璃棉板施工企业应该制定一个完善的出产加工计划以及施工计划，保证出产量能够满足整个施
工进度，并且保证工程质量能够为安全可靠。在板材还没有进行运用、装置之前，重视板材的堆积，有
必要保证地上是平整、坚固、洁净的状况，并且尽可能间隔施工装置区域要近，这样在运送以及转移进
程傍边为便当。除此之外，不管是板材的寄存应该保证环境有着通风干燥的状况；

其次：留意玻璃棉板的堆积高度，不能存在倾斜过度的现象。如果是在室外进行放置的话，有必要采纳
相应的防护办法，比方加盖布等，这样才干使得板材的功能以及质量不会受损。在人工转移以及施工进
程傍边，都需要佩带好手套以及相关防护设施，这样才干使得玻璃棉板的质量以及功能不会大打折扣。
相关工作人员还需要重视施工以及转移进程傍边的力度，做到轻拿轻放，在转移进程傍边不要在物体表
面进行拖拉，这样很简单使得板材的面漆出现损伤，并且也能够导致板材表里出现变形等问题。
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