
0.49mm防水透气膜岩棉贴面 阻燃隔汽膜

产品名称 0.49mm防水透气膜岩棉贴面 阻燃隔汽膜

公司名称 廊坊铭洋节能科技有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇李王只堡村

联系电话 13932648656 18730621688

产品详情

隔汽

膜的施工

，屋面和地面平铺

还比较好处理，墙面的施工一直比较

棘手。之前采用保温钉

加丁基胶带固定的方式，施工比较

繁琐，尤其在往墙面支架

里面铺设的时候，工人很难操作。一些施工单位就因为施工繁琐，而放弃了墙面隔汽膜的

安装使用。或者部分施工方要求把隔汽层和保温层先贴合好，再一起安装。但不是所有保

温材料厂家都提供贴合服务，而且

https://www.bmlink.com/supply/baowending
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也要额外收费。对于窗

户四周和保温材料拼接处，这里本来应该是隔汽膜施工的特别注意之处，因为隔汽膜和保

温层的事先粘贴，这些施工位置反而无法很好覆盖隔汽层。其实作为建筑围护系统的重要

一部分，隔汽膜对建筑墙体

保温系统的使用寿命非常重要。既然设计院设计了这款材料，施工单位就应该重视并认真

安装使用这层材料。

为了降低隔汽膜在墙面的施工难度，我公司推出自粘型隔汽膜，产品幅宽1.1米，在工人

正常的臂展范围内，施工时候撕开离型膜

，像贴胶带一样把隔汽膜粘贴到安装位置。我公司的自粘隔汽膜耐温范围-40℃~80℃，冬

季低温仍能保持很好的黏性，夏季高温不液化。虽然自粘型隔汽膜提高了材料成本，但是

大大降低了施工难度，节约了施工时间，提高了施工质量，对于被动式建筑的门窗四周密

封泛水处尤其重要，提高了建筑的气密性和防水性能。
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