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一、TSCA认证是什么意思 

  

TSCA认证指的是海关安全过关认证，TSCA（有毒物质控制法案）是美国管理工业化学品的重要法规，
旨在综合考虑美国境内流通的化学物质对环境、经济和社会的影响，预防对健康和环境的“不合理风险
”。美国环保局（EPA）负责落实TSCA对化学品的管制，美国海关与边境保护局（CBP）负责在TSCA法
规下对化学品的进口进行检查。 

二、TSCA测试认证TSCA声明哪里可以做？ 

1、TSCA的标准或者测试方法是什么？ 

TSCA只是一个对于某些有害物质含量的法规要求，本身并没有明确的测试标准和方法，实验室大多是参
考其他一些法规中的方法来进行测试，因此不同实验室的测试方法可能都会有所区别。 

2、TSCA可以盖CNAS章吗，或者有没有什么资质证明？ 

TSCA不同于CE、IEC报告那些法规有规定明确的测试标准和方法，TSCA并没有标准和方法，只有限制
规定，因此是不可能申请CNAS资质的，因此也不可以盖CNAS章。TSCA声明本质上是一种自我声明，
是需要供应商自己来保证产品的合格，因此本身也并未要求其他资质认可。 

3、TSCA做完以后会有证书吗，为什么只有一份测试报告？ 

TSCA本身是没有证书要求的，在产品被海关审核时需要提供的只是一份TSCA声明（类似CE的自我申明
），声明自己的产品已经符合TSCA的要求，必要时需要提供TSCA的测试文件也就是测试报告。 



因此在做完TSCA后，客户只需要根据TSCA声明模板填写声明即可。 

4、TSCA是单材料进行测试吗，还是可以多个材料混测呢？ 

原则上TSCA是需要单材料测试的，但是TSCA由于需要对每个材料进行多种物质的化学测试，在整机产
品测试，材料点很多的情况下，单材料测试的费用会非常高。因此在材料点多的情况下一般也建议使用
多材料混测的方法，在考虑测试准确度的情况下，一般建议10个材料点为一组进行测试。简单来说就是
材料点少的情况下建议单材料测试，材料点多的情况下则建议多材料混测。 
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DecaBDE十溴二苯醚、PIP化磷酸三苯酯、PCTP五氯硫酚、HCBD六氯丁二烯、2,4,6-TTBP
2,4,6三-叔丁基；这些要求已于2021年2月5日正式生效，并将于3月8日期逐步实施。 

e . 产品技术条件（或企业标准）。确认出口国家确认产品类别及欧盟相关产品指令若一个产品同时属于
一个以上的类别，则必须满足所有类别相对应的产品指令中所列出的要求。注：
某些产品指令中有时会列出一些排除在指令外的产品。 当开关SC接通电源，SSSD断开时，由于C相绕组
的磁力线和4号齿之间磁力线的作用，使转子转动，4号齿和C相绕组的磁极对齐。而0、3号齿和B相绕组
产生错齿，5号齿就和D相绕组磁极产生错齿。依次类推，D四相绕组轮流供电，则转子会沿着D方向转
动。四相步进电机按照通电顺序的不同，可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍
的步距角相等，但单四拍的转动力矩小。24，有效值：如某一交流电通过某一电阻经过一定时间所产生
的热量,等于某一直流电通过同一电阻在同一时间产生的热量,则该直流电的数值即称为交流电的有效值,
即交流电的有效值就是与它的热效应相当的直流值。用大写字母U、E分别表示电流、电压及电动势的有
效值。25，平均值：交流电的平均值是指某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦交流电
的平均值通常指正半周内的平均值。26，电功：电流所做的功叫电功,及符号W表示,单位为J(焦耳)和kWh
(千瓦/时)。云段落】但是这个世界上没有一致的东西，所以三条相线之间肯定会有电流不平衡，引起把
中性点利用起来，从中点引出来的线是中性线，把这条中性线引到负载那边去，让不平衡的电流通过这
条中性线流回来，避免三相不平衡烧掉发电系统，供电装置和用电负载已经用电线路。这条中性线，一
般要发电厂那边接入大地中，主要是考虑到发电机和变压器之类的，都是固定在大地上的，如果不接地
，万一一条相线碰地了，而漏电流不大，发电设备依然正常运行，这样人是站在大地上的，如果有人触



摸到发电或者用电设备，将会形成回路电到人了。有人问，三相四线电度表不接零线会怎样？电表会不
会工作？计量还会不会准确？三相四线电度表对于这个问题，其实拿来三相四线电度表的原理图看一下
，就会一目了然。三相四线电表接线原理图上图是三相四线电表的接线原理图，图中红色是电压线圈，
绿色为电流线圈。三相四线电表接线原理图如上图，如果将11接线柱上的零线去掉的话，从图中可以看
出，和电流线圈没有直接关系，但电压线圈将受到影响。电表内的电压线圈Y接点是不是偏移，与电表
测量的负载是否平衡没一点关系，电表是一个单独的个体，这个Y点是否偏移，仅取决于这个Y点所联接
的负载，也就是那三个电压线圈是否平衡，而不会受外界负载的影响。 
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