
防爆开关 HFKPT1两级跑偏开关

产品名称 防爆开关 HFKPT1两级跑偏开关

公司名称 山东济宁八方机械有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 济宁市金宇路30号

联系电话 0537-2160084 0132-95475712

产品详情

防爆开关 HFKPT1两级跑偏开关

买矿用电器到八方矿机0537-2160084，欢迎你！

主要用途：用于检测带式输送机运行中的跑偏现象，按胶带实际跑偏量输出报警或停机信号，可有效的
防止由胶带跑偏而产生的事故，是一种保护装置。

主要技术指标：

型号 接点容量 接点数量 开关动作角度 重量kg

KPT1—12—30 

AC380V

10A 常开 常闭 Ⅰ级 Ⅱ级 极限角 

2.5

KPT1—10—45  

2 

2 12° 30° 

60±2°

KPT1—20—35    10° 45° 



    20° 35° 

工作原理：本开关的工作过程是输送机胶带跑偏时，胶带触碰开关立辊，当立辊偏转至Ⅰ级动作角度时
，Ⅰ级开关动作，并输出信号报警。如果胶带继续跑偏使开关的立辊达到Ⅱ级动作角度时，Ⅱ级开关发
出停机信号。如果将其接至控制线路中即可实现自动停机。

安装与接线：

        1.将跑偏开关固定在支架上，然后焊接在胶带机架上；

        2.立辊轴线与胶带平面相垂直，立辊与胶带边缘距离为50~100㎜

        3.胶带位于立辊下端1/3处；

        4.每100m胶带可安装三对跑偏开关。

本厂始终以：诚信为本、诚招天下客，誉从信中来，以质量第一，用户至上为宗旨。热忱欢迎社会各界
朋友莅临我厂指导工作、真诚合作，共创世纪辉煌！ 顺祝 商祺! 公司主营： ◆电子仪器：CFJD5/CFJD25
煤矿用电子式风速表电子风速表，CYH25型氧气传感器，CTH1000一氧化碳测定器，CWH425本质安全
型红外测温仪，CCZ-1000直读式测尘仪，YHJ-200J本质安全型激光测距仪，ZH15隔绝式化学氧自救器，
ZY45隔绝式压缩氧自救器 ◆    矿灯类：矿用机车红尾灯，防爆红色信号灯，矿灯充电架，矿用帽灯
，一体式矿灯，太阳能手电筒，信号灯，支架灯，矿用投光灯，矿用巷道灯 八方联系人：宋经理 
真诚欢迎您的来电 电话：0537-2160084 手机：13295475712 QQ ：406781403
商铺1：http://bfjixiessr003.b2b.hc360.com/ 商铺2：http://sifangly1.machine365.com/

商铺3：http://jnbfksjx.b2b.hc360.com/ 
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