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产品名称 危险废物如何鉴定 汕头潮阳危废做鉴定机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 1200.00/次

规格参数 检测范围:危固废鉴定
公司名称:佛山华谨
检测类型:第三方检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

危险废物如何鉴定 我们提供固废危废鉴定检测，包括工业固废、工业垃圾、生产废料、固废危废等样品
的检测分析业务，专业环境实验室，工程师一对一服务，出具国家认可的专业资质报告。 华谨专业服务
大部分化工材料/金属材料/建筑材料生产企业，以及当地环评部门、环境实验工作室、环境服务招标项
目等行业。经验丰富的环境专业工程师1对1服务，专注检测各类废弃物，副产物，残渣，废渣，垃圾，
污泥，污染土等样品鉴别检测。接受全国寄样，快速出具资质报告。 危险废物如何鉴定
汕头潮阳危废做鉴定机构 危险废物鉴别标准内容解析：
标准规定了含有毒性、致癌性、致突变性和生殖毒性物质的危险废物鉴别标准。
1.剧毒物质：具有非常强烈毒性危害的化学物质，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素。
2.有毒物质：经、吸入或皮肤接触后可能造成死亡或严重健康损害的物质。
3.致癌性物质：可诱发或增加发生率的物质。
4.致突变性物质：可引起人类的生殖细胞突变并能遗传给后代的物质。
5.生殖毒性物质：对成年或女性性功能和生育能力以及后代的发育具有有害影响的物质。 6.持久性有机
污染物：具有毒性、难降解和生物蓄积等特性，可以通过空气、水和迁徙物种长距离迁移并沉积，在沉
积地的陆地生态系统和水域生态系统中蓄积的有机化学物质。 危险废物如何鉴定危废做鉴定机构
固废危废检测有害特性的定义如下： (1)急性毒性：能引起小鼠(或大鼠)在48 h内半数以上的固体废物，
参考制定的有害物质卫生标准的试验方法，进行半数致死量(LD，。)试验，评定毒性大小。 (2)燃烧性：
经摩擦或吸湿和自发的变化具有着火倾向的固体废物(含闪点低于60℃的液体)，着火时燃烧剧烈而持续
，在管理期间会引起危险。 (3)腐蚀性：含水固体废物，或本身不含水但加入定量水后其浸出液的pH≤2
或pH≥12．5的固体废物，或在55℃以下时对钢制品每年的腐蚀深度大于0．64 cm的固体废物。 (4)反应
性：当固体废物具有下列特性之一时为具有反应性：①在无爆震时就很容易发生剧烈变化；②和水剧烈
反应；③能和水混合物；④和水混合会产生毒性气体、蒸气或烟雾；⑤在有引发源或加热时能爆震；⑥
在常温、常压下易反应；⑦其他法规所定义的。 
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