
一体化全自动反冲洗净水器水处理设备

产品名称 一体化全自动反冲洗净水器水处理设备

公司名称 广东汇众环境科技股份有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 汇众:广东汇众
YWS:5-450吨/小时
广东佛山:广东省佛山市顺德区

公司地址 佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段29号

联系电话 0757-22291234 18029281023

产品详情

一体化全自动反冲洗净水器水处理设备

我公司生产的YWS系列一体化自动反冲洗净水器水处理设备是在吸收消化国内外先进技术的基础上，自

主开发的新一代净水设备。是集混凝、沉淀、过滤于一体的综合净水处理装置，若配以加药消毒设备，

即可成为一套全功能的净水站，处理后的水质清澈透明、无色无味，可达到国家自来水的标准；同时它

具有施工周期快，综合投资少，占地面积小、出水水质好且稳定、操作维护简单等特点，是城镇、工矿

企业和农村给水净化的理想节能设备；该产品在一九九九年获国家建设部工程建设推荐产品，并已获得

国家技术专利。

主要技术参数：

进水压力：≥0.08Mpa          设计表面负荷率：7.5~10.0m3/m2.h

停留时间：40min              过滤速度：8~12m/h

反冲速度：≥14L/m2.s          反冲时间： 4~6min

原水浊度：≤1000NTU(与快速沉淀器用≤5000NTU)

出水浊度：≤1-3NTU



 

特点：

1、主体设备为钢结构，在本公司制成成品，运抵现场时就位，拼装即能投入使用，施工周期快。

2、在设计上充分考虑了各地区的水质差异情况，较保守地设计表面负荷，并增加了混凝反应时间，使设

备更具耐冲击负荷的能力，更适合不同的水质净化处理，过滤系统采用小阻力配水进行深层过滤，确保

滤后出水浊度≤1-3NTU。

3、在设计上突出方便实用，操作简单的特点，整套系统巧妙地利用水力学特性，实现自动运行，对操作

人员的素质要求不高，一般人均可操作自如，并能自动控制设备运行终点。当滤层表面堵塞到一定程度

时自动反冲，整套装置没有运动部件，设备故障几乎为零，运行可靠，便于维护。
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