
三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜检测

产品名称 三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜是液晶显示器偏光片用的带防眩光涂层的三醋酸纤维素（TAC)薄膜。

检测项目

收卷质量要求、外观、厚度、厚度极差、透光率、雾度、光泽度、紫外透过率、翘曲度、铅笔硬度、耐
磨性、附着力、水接触角、皂化测试、耐溶剂性测试、高温试验、低温试验、高温高湿试验、冷热循环
试验、等等

检测标准

HG/T 5855-2021 光学功能薄膜 三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T2423电工电子产品环境试验GB/T2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB/T6739色漆和清漆铅笔
法测定漆膜硬度 GB/T 11547塑料耐液体化学试剂性能的测定GB/T257
光学功能薄膜翘曲度测定方法GB/T 25274液晶显示器（LCD)用薄膜紫外吸收率测定方法
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