
长沙网片、钢格板、勾花网、轧花网、钢板网

产品名称 长沙网片、钢格板、勾花网、轧花网、钢板网

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 28.00/件

规格参数 高度:网孔
绿色:丝径
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

钢筋焊接网每平方米价钱钢丝网围栏网养殖电焊网

比较常见的不锈钢电焊网片材质有316、304、201、302、304L、306L等不锈钢制作原材料，不锈钢板使用
一定的时间以后也会产生锈蚀状况，确定使用寿命要素有，不锈钢电焊网片材质和使用场景，在各个的
环境中干燥自然环境不易锈蚀，而反过来潮湿的环境应用会有很大的加速不锈钢材料的使用寿命。

 

        不锈钢电焊网片字面上了解为不生锈的镀锌网片，这类了解过于简单，不锈钢电焊网片在好
的都会锈蚀，是迟早的事。不锈钢电焊网片由不同种类的不锈钢线电焊焊接进行，焊接方法好，网眼匀
称，表面整齐，使用寿命长。广泛应用于养殖业、防护工程、建设工程等。镀锌电焊网分成磷化处理和
镀锌二种，磷化处理便是经常说的冷喷锌技术性，冷喷锌是把通过防锈处理，展现出无污、侵润的电焊
网片挂进专门电镀槽中的负极上，正极用锌。接入直流稳压电源，阳极氧化里的锌离子向负极转移，并
且在负极上充放电，使电焊网片镶上一层锌层的办法。涂层很薄，一般在5-30μm之内，因此耐腐蚀的时
间能短一些；热浸镀锌就是把锌熔成液体后，将材料渗入在其中，那样锌就会和原材质产生互渗，融合
得相当密切，里面不容易残余其他残渣或缺点，类似二种设备在涂层位置熔融到一起了，并且涂层厚度
大，能够达到100μm，因此抗腐蚀水平高，盐雾测试96h没毛病，等同于一般条件下10年。

    镀锌电焊网采用**的低碳环保细铁丝，经过自动化技术高精密准确的工业设备焊接生产加工成型后
，选用浸锌工艺技术表层处理，基本国际英标生产制造，表面光滑工整，构造牢固匀称，整体性能好，
就算部分截或承受力也不会产生疏松状况，这是全部铁制丝网中耐腐蚀特性*强大的，都是铁制丝网主要
用途*普遍的网类之一，高质量的防腐蚀使他在饲养业中倍受青睐，光滑整齐地表面，增强了体验，能开
一定的装饰作用，此特性也使得他在矿产业中有一定的主要表现，由于采用低碳环保高品质材质作原材
料，让它独具一格一般铁制丝网不具备有柔韧度，确认了它在使用中的延展性，进而适合于五金工艺等
方面的生产加工生产制造，繁杂墙面的抹墙，地下层止漏防开裂，轻形的网体，使这成本费大大的小于
铁制丝网成本，更容易感受它经济发展、****。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

