
ZC-KVVRP2-22-4*1.5 铠装控制电缆型号

产品名称 ZC-KVVRP2-22-4*1.5 铠装控制电缆型号

公司名称 天津电缆总厂第一分厂

价格 3.20/件

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:河北

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18531822965 15933646514

产品详情

集散型仪表信号电缆、集散型仪表控制电缆、屏蔽双绞线、阻燃屏蔽双绞软线、屏
蔽双绞信号线、本安屏蔽双绞线、铜芯软线、铜芯屏蔽软电缆，分屏蔽总屏蔽电缆
、双屏蔽电缆。

   1、产品用途： 

    本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。工业
自动化领域的分散控制系统和控制计算机中，传波生产装置远程。变量的检测、控
制、联销、报警等模拟和数据信号，电缆具有较好的抗电磁干扰，抗辐射干扰和防
爆性能，柔软、弯曲性能好。 电缆也可用作交流500V或直流100V以下电气控制装
置中电器和仪表的连接线。

 2、产品使用特性：

   电缆的交流额定电压300/500V以下，电缆线芯的*工作温度应不超过70℃。电
缆允许弯曲关径应不小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0℃。 

各种铠装电缆、铠装耐油电缆、计算机铠装控制电缆、铠装高温电缆、铠装屏蔽电
缆、阻燃铠装电缆、耐火铠装电缆等：

铠装电缆用途：



铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防
侵蚀能力，是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的特种电缆。可以采用任
何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。说的通俗些铠装电缆也就是地埋
的电线电缆，动力线传输电能 

电缆加上铠装层的目的除了增强抗拉强度、抗压强度等机械保护延长使用寿命外，
铠装的有一定的抗外力性能，还可以放一些老鼠撕咬，不至于透过铠装造成电力传
输问题，铠装的弯曲半径要大，铠装层可以接地保护电缆
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