
河北防火涂料检测单位 南京市建筑材料检测

产品名称 河北防火涂料检测单位 南京市建筑材料检测

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省
、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙
体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究
院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。办理流程：企业邮寄送样→
北京细宇检测确认样品及企业资料→签订《检验委托合同书》→检测业务办理→实验室进行检验→实验
室出具检验报告→由北京细宇检测领取报告、→由北京细宇检测寄、一般情况下，建筑材料防火检测机
构对其材料防护性能分析主要是从高温下物理性能、导热性能、燃烧性能、发烟性能这四个方面入手测
试的。 1、高温下物理性能检测：通过检测各种建筑材料在受火状态物理性能的变化来评价其防火性能
。主要是检测材料在高温下的物理承载能力、总挠度和耐火完整性与温度变化的关系。各种材料达到耐
火***所能承受的高温度。 2、导热性能检测分析：导热性能检测主要是对材料在受火时，表现出的传递
温度变化的性能。有的建筑材料虽然是非燃烧体，但是其导热能力也可也反应其防火性能的好坏。 3、
燃烧性能检测分析：燃烧性性能是检测建筑材料的可燃程度以及火焰的传播速度。例如建筑构件的燃烧
性能分为四个等级，它们分别为A级、B1级、B2级、B3级。分别对应的为非燃材料、难燃材料、可燃材
料、易燃材料。 4、发烟性能检测分析：发烟性能是建材燃烧时产生的烟气。烟气中含有一氧化碳、二
氧化硫、二氧化碳、硫化氢等有毒气体，不仅会在火灾发生时，使得视线受阻增加恐慌心理，还会造体
神志不清、呼吸困难、昏迷窒息等症状。所以，发烟性能检测很重要。公司始终坚持“准确检测、**服
务、科学管理、持续发展”的质量方针，致力于规范化的管理，检测技术的提升，为客户提供准确、及
时、**的数据。我们已在温州地区建立了的检测服务网络，并向全省范围内铺开。平安检测愿景——成
为深受社会信赖的第三方*检测机构。平安检测使命——提供**的检测服务和准确的检测数据，帮助客户
实现产品*的持续提升。对建筑工程中使用的建筑材料、装饰装修材料及制品，管状绝热制品等材料，依
据GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级中规定的试验方法，进行燃烧性能分级判定。 检测方法： 建
筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624 建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284 建筑材料不燃性
试验方法GB/T 5464 
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