
防城港净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初
中效过滤器安装

产品名称 防城港净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤
网的作用,中央空调初中效过滤器安装

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 80.00/件

规格参数 品牌:灵洁
型号:595*595*96
材质:初效棉

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

防城港净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

测试方法

打开净化设备的风机和灯去掉高效过滤器
的扩散装置和保护盖。安放并开启气溶胶发生器按生产厂家设置的气溶胶的导入位置将气溶胶导入安全
柜使气溶胶产生且均匀分布在高效高效过滤器的上游气流。厂商未设置气溶胶导入位置的则导入气溶胶
的方式应该确保其在安全柜气流中充分混合。

 

打开气溶胶光度计对高效高效过滤器含有气溶胶的上游气流进行取样该气溶胶浓度应不小于10mg/m3。
将气溶胶光度计探测口放在被测试面上距测试面不超过25mm以小于50mm/s的扫描速率移动使探针扫测
过高效高效过滤器的整个下游气流一侧和每个组合过滤片的边缘扫测路线应略微重叠。

围绕整个高效过滤器外围、沿组合过滤片和框架的连接处以及围绕高效过滤器和设备之间的密封处仔细
测试。对于经管道排气的安全柜不能进行排气高效过滤器的扫描检测高效过滤器下游气流中气溶胶浓度
的检测是在下游气流的管道上钻一直径大约10mm 的孔将带有硬管光度计探测口插入孔中进行检测。
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