
帕金斯1104C-44T发动机74.5KW 2200转

产品名称 帕金斯1104C-44T发动机74.5KW 2200转

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:珀金斯
型号:1104C-44T
产地:英国

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

1104D-E44TA 工业柴油机

无论您的应用程序是什么，您都可以使用1104引擎。该系列Perkins
1100系列的一部分，该系列的4缸4.4升发动机运转平稳，安静。1104系列旨在满足EU Stage II / IIIA和US
EPA Tier 2 / Tier 3等效排放标准，提供机械或电子控制共轨发动机的选择。电子控制的发动机为施加在发
动机上的负载提供正确的燃油喷射。整个范围内的通用前端，后端，连接点和组件，可轻松在您的应用
中安装不同的1100系列发动机。

电子共轨，涡轮增压后冷发动机，旨在满足越野机械的EU Stage IIIA / US EPA Tier 3等效排放标准

额定功率

功率 106.0千瓦~74.5千瓦

扭矩 558.0 Nm @ 1400 rpm

额定转速 2200 rpm

排放标准

排放物 联合国ECE R96 IIIA阶段，中国非公路三期，巴西MAR-1

一般

缸数 4列



周期 4冲程

缸径 105.0毫米

行程 127.0毫米

移位 公升

压缩率 16.9：1

抱负 涡轮增压后冷

燃烧系统 直接注射

飞轮端旋转 逆时针

治疗后 -

冷却系统 液体

发动机尺寸*

长度 631.0毫米

宽度 626.0毫米

高度 958.0毫米

净重 360.0公斤

当启动开关处于(ON)位置时,发动机曲轴不转动

可能原因:

1.蓄电池输出电压低

检查蓄电池状况.如有必要,充电或更换蓄电池.

2.导线或开关损坏.

如有必要,修理或更换零件部件.

3.启动马达电磁线圈损坏.

安装新的电磁线圈.

4.启动马达损坏.

修理或更换起动马达.
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