
玄武岩棉板制品 厂家

产品名称 玄武岩棉板制品 厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.30/千克

规格参数 四通:齐全
容重50k-180k:厚度3cm-15cm
廊坊市:塑封包装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板不含氟量泡沫塑料技术性，没有化学纤维，耐热，防火安全，低烟，不会造成有害物质外溢
。废酚醛泡沫能够进行处理重复利用，以减少污染各种材料损害。因其良好的产品特征，岩棉保温板终
将不久的将来获得更多的发展趋势与应用，终形成销售市场隔热保温新模式。

岩棉板、岩棉可制成岩棉保温板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉保温板。各种各
样岩棉保温板按关键特性又可分为：岩棉保温板，岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝铂岩棉保温板、密度
高的岩棉保温板、防火岩棉板。岩棉毡，岩棉板缝毡、钢丝网片岩棉毡。岩棉管，防潮岩棉管、防火岩
棉管、覆铝铂岩棉管。岩棉板是矿物棉的一种。岩棉板主要是以岩层如石灰岩、辉长岩、石灰石、铁矿
砂、铝钒土等为原料高强度温反吹制作而成的膨松状短细纤维材料。将岩、铁矿石等原料，在熔铝炉或
其它池窑内熔融(环境温度2000℃下列)，用50个大气压力压力强吹、急冷成纤维。或者用甩丝法，将熔化
液体掉下来在多级别旋转电机转子上，借向心力甩成纤维，孔径一般3～9μm，密度50～200kg/米^3，常
温状态传热系数0.029～0.046瓦/米?开，在600℃以下是0.111～0.145瓦/米?开，难燃、不霉、不蛀。按运用
环境温度分一般岩棉板；持续高温岩棉板。***岩棉板可耐。用以单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间科
学耐烧损、***保温材料；建筑与机器的吸音材料、保温材料；及其石绵替代物作水泥构件、塑胶增强纤
维及高温密封原材料、持续高温过滤系统和高温金属催化剂等。

二，防火岩棉板的价格说明

1.墙体防火岩棉板价格必须重量和薄厚来算价，防火岩棉板单位重量为140KG，一般为80mm厚，按每平
米7000元/吨测算；岩棉带的总重量为100KG，厚度80mm，一吨7500元，每平米60元。

2，外墙岩棉保温板价格为每平米20元，每平米9元，每立方500元。这是A级防火安全墙体控制面板，规
格型号为1000 * 600 * 50，型号规格为80 kg / 50 mm。外墙保温岩棉板是专门针对建筑外墙的隔热保温薄抹



灰控制系统设计和制造的。它比较适用于具备聚集构造（比如混泥土或墙体）新建或目前房屋建筑外墙
的隔热保温或节能项目。

3.防火岩棉板的价钱在于岩棉保温板密度。 80KG防火岩棉板的价格是每立方160元，100KG防火岩棉板的
价格是200元。目前市场上的防火岩棉板规格型号许多，薄厚一般在30-200mm中间，堆密度在40-250kg /
m3中间，外形尺寸一般为：120 * 600mm 。
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