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产品名称 供应威达美POE 埃克森美孚 7050BF 卫材薄膜
无纺布原材料

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 14.99/千克

规格参数 品牌:埃克森美孚
型号:7050BF
产地:新加坡/美国

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

供应威达美POE 埃克森美孚 7050BF 卫材薄膜 无纺布原材料

产品介绍：

品牌：埃克森美孚

商标：Vistamaxx

品种：POE

型号：7050BF

产地：新加坡/美国

特性用途：弹性卫材薄膜、非织造布和预涂、访粘非织造布、熔喷非织造布、个人护理、卫生材料、无
纺布。

形态：颗粒状

威达美7050BF主要由全同立构丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成，其生产工艺采用埃克森美孚专有
的茂金属催化剂技术。

威达美POE 7050BF物性参数如下：



POE在光伏行业的应用

相对于透明EVA胶膜而言，多层共挤POE胶膜具有更大的优势。多层共挤POE胶膜透水率低，接近同等
厚度EVA胶膜的1/5，可大幅度提升组件耐候性能。与之同时，共挤POE胶膜在生产工艺上又兼有EVA胶
膜的优势，即组件生产成品率高、生产效率高、胶膜本身保存容易。

POE胶膜用于封装电池片可以提高发电效率，在2020年市占率已经达到了25.5%，且未来有望进一步提升
。

PP改性

与弹性体POE共混来改善PP冲击性能，改性增韧后的PP可应用于汽车保险杠、汽车门板、家电外壳、办
公文具、电瓶车和摩托车的塑料配件以及PP果冻杯等。

改善PP/PE回料性能

PP/PE回料，添加POE共混造粒或者直接注塑，可应用于塑料托盘、塑料周转箱、塑料工具箱、塑料办公
桌椅配件、沙滩椅等。

膜类产品

如PE膜，基于POE/LLDPE/CPP共混。

无纺布

为了提高纺熔非织造布的柔软性和悬垂性，非织造布生产过程中需要选择合适的聚烯烃弹性体，并且添
加其他的功能助剂。通过配方设计，添加一定比例的弹性体，可以大大改善非织造布的使用性能，产品
克重也可大大降低。其柔软度、静摩擦系数、动摩擦系数都会明显改进。
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