
河南焦作SCB14-1600kVA二级能效干式变压器厂家

产品名称 河南焦作SCB14-1600kVA二级能效干式变压器厂
家

公司名称 山东华科电力股份有限公司

价格 130000.00/台

规格参数 品牌:山东华科电气
型号:SCB14
产地:山东菏泽

公司地址 山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机
电制造小镇南区1号

联系电话  19157308846

产品详情

SCB14系列干式变压器满足《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》中二
级能效等级标准，通常用“NX2”标注变压器能耗符合二级能效。

SCB14-NX2型干式变压器是新型号的符合二级能效的变压器，后缀NX2表示变压器满
足二级能耗标准，SCB14型变压器具有以下特点：

1. 节能性好，节能效果显著

SCB14变压器铁芯采用80牌号的硅钢片制作，铁损大幅度下降，空载、负载损耗较SCB
12型干变分别降低15%和10%左右。

SCB14干式变压器由于其超高效率、节约能源的特性，在平均负载75%的情况下，3-5
年内可回收额外投资，每年可节省不少电费。

2. 可靠性高，绝缘等级F级

SCB14变压器满足国家标准GB1094.11-2007、GB/T22072-2008 以及IEC60076-11
标准；产品为H 级(工作温度180℃)耐热等级，有很好的抗短路能力；变压器在正常使
用情况下可免维修。



3. 安全性好，防燃防爆

SCB14型干式变压器在使用中不会助燃，能阻燃、不会爆炸及放出有害气体;变压器在
使用时，不会对环境和其他设备特别是对人身造成危害。

4. 低噪声，低局放

SCB14系列变压器噪声水平比现行标准JB/T10088-2016《6-220KV级变压器声级》低10-
15分贝以上。产品仅有极低的局部放电量，可控制在5PC以下。

山东华科电气股份有限公司是生产10Kv电力变压器的****之一，主要制造型号为SCB10
、11、12、13、14、18等干式变压器及S11、S13、S20、S22等油浸式变压器。产品均达
到国网标准，欢迎您的咨询、采购，24小时服务。

SCB18-2500kVA变压器的特点：
1.高效节能：采用三绕组变压器结构，可在全负载时保证较低的空载损耗；
2.高可靠性：具有过载能力强、防雷击能力好、绝缘性能优良等特点；
3.环保节能：采用无铁芯设计，干式绝缘方式，无油污染和火灾隐患；
4.使用寿命长：采用**材料和先进制造工艺，可保证变压器的使用寿命长。
山东华科电气股份有限公司的优势：
1.产品质量可靠，经过多项认证和检验，符合****；
2.技术实力雄厚，具有自主研发和生产能力；
3.客户服务体系完善，提供全方位的售前、售中和售后服务；
4.市场占有率较高，业务范围广泛，具有较强的竞争力。
SCB14-1600kVA干式变压器的优点：
1.安全可靠：采用干式绝缘方式，不含绝缘油，具有防火、防爆等特点；
2.使用寿命长：采用高温固化纳米复合绝缘材料，可以有效地延长变压器的使用寿命
； 3.运行成本低：由于无需更换变压器油，可以大大降低运行成本；
4.环保节能：无需处理废弃变压器油，对环境没有污染，同时具有较高的能效。
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