
陕西安康耐火胶泥检测单位 - 法定第三方检测机构

产品名称 陕西安康耐火胶泥检测单位 -
法定第三方检测机构

公司名称 国联质量检测

价格 32.00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:国标、企标、地标等
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情
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防火窗检测项目：

防火窗检测标准：

GA 93-2004 防火门闭门器

GB 14l0l 木质防火门通用技术条件

GB 16809-1997 钢质防火窗

GB 50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范
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2?STAS 7771/3-1975 ???????????????5.1???????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????

国联质检是法定第三方检测机构，耐火胶泥检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、
合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、
兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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