
医院污水处理整套设备

产品名称 医院污水处理整套设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
适用于:医院，门诊，实验室

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

 污水处理整套设备排放 对排污有特殊要求，根水污染排放》 (GB18466-2005)中的规定：县级及县级以
上或20张床位以及上的和污水排放执行表2规定，终端已建有正常运行城镇二级污水厂的下水道的污水，
排放执行预处理。乡镇卫生院污水处理设备采用地埋式污水处理设备，采用二级生化+处理工艺。 

特殊废水 特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特
殊废水产生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自
行处理，处理后的污水进入污水处理设备进行处理。  

污水处理整套设备主要组成部分 污水处理设备 处理后污水达水污染物排放》(GB18466-2005)“和水污染
物排放限值(日均值)”中的预处理，市政下水管网，终进入城区污水处理厂。对于没有城市污水管网覆
盖到的，污水排放需要达到一级，污水处理的工艺和设备组成又不同，需要提前说明。  

6、二沉淀池，让氧化池中的水进行二次沉淀，沉清的水流入池，而污泥通过污泥泵，抽到污泥浓缩池，
而池中的水经过二氧化氯发生器进行处理后的水达标后进行排放，污泥浓液池经过沉淀后上清液通过回
流管返回调节池，而污泥通过泵抽到板框压滤机进行处理，压滤的水经过回流管流至调节池。 

  

餐饮废水 餐饮废水主要由食堂产生，污水中含有动植物油，不能直接进入污水处理站，需通过隔油池进
行预处理，对餐饮废水中的动植物油进行分离，隔油池处理效率为70%。  

 阜阳应用领域： 

牙科     城镇卫生服务中心     中     研究所宠物     社区     齿科口腔
牙科    乡镇卫生院     儿童 肛肠科    疗养院院       街道 三甲   
手术室检验中心        研究所    中心血站血液中心     结核病所   
疾控中心儿童科               体检中心牙防医学     养老中心    院



综合社区     科 检验检测实验室：生命科学院、化工学院、学院、食品学院、医学院、研究院、研
究所、中心、检测中心、实验室废水理化检验、微生物、PCR、生化分析、病理实验室：无机物类废水
：重金属离子、酸碱值、有机物类废水  综合实验室、方舱实验室、阜阳生物实验室、医务室。学校实
验室、疾控中心实验室、食药监局实验室、质监局实验室。农产品检测中心实验室、检测机构实验室、
生物油田、地勘实验室。科研单位实验室，研究院所等各类有机、无机化学、生物实验室等。核酸检测
实验室、核酸检测站、化验室、检验科、手术室、诊疗室。监测站实验室、中学实验室、大学实验室、
化学实验室。 

排放 对排污有特殊要求，根水污染排放》 (GB18466-2005)中的规定：县级及县级以上或20张床位以及上
的和污水排放执行表2规定，终端已建有正常运行城镇二级污水厂的下水道的污水，排放执行预处理。

  

污水处理整套设备   

  

knqNsB46

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

