
长光蓄电池CB122000 12V 200Ah免维护铅酸电池
电子测试设备专用蓄电池

产品名称 长光蓄电池CB122000 12V 200Ah免维护铅酸电池
电子测试设备专用蓄电池

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 18810879551 18810879551

产品详情

长光蓄电池CB122000 12V  200Ah免维护铅酸电池 电子测试设备专用蓄电池

1：开放型液体铅酸电池：此类电池按结构可分为 8-10 年,15-20 年

寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安

装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。
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此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需

55-90小时。正常每节电压为 2V,初充电电压为 2.6-2.7v。

2：免维护电池：又名阀控式密封铅酸蓄电池,在使用和维护中需遵循 下列原则：

a：密封电池可允许的运行范围为 15 度-50 度,但 5 度-35 度之内使用 可延长电池寿命。在零下 15
度以下电池化学成分将发生变化而不能 充电。在 20 度到 25 度范围内使用将获得寿命.电池在低温运行
将获得长寿命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。

b：电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度超过摄氏 25 度后,

每高 8.3 度电池寿命将减一半。
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