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一、TSCA认证是什么意思 

  

TSCA认证指的是海关安全过关认证，TSCA（有毒物质控制法案）是美国管理工业化学品的重要法规，
旨在综合考虑美国境内流通的化学物质对环境、经济和社会的影响，预防对健康和环境的“不合理风险
”。美国环保局（EPA）负责落实TSCA对化学品的管制，美国海关与边境保护局（CBP）负责在TSCA法
规下对化学品的进口进行检查。 

二、TSCA测试认证TSCA声明哪里可以做？ 

1、TSCA的标准或者测试方法是什么？ 

TSCA只是一个对于某些有害物质含量的法规要求，本身并没有明确的测试标准和方法，实验室大多是参
考其他一些法规中的方法来进行测试，因此不同实验室的测试方法可能都会有所区别。 

2、TSCA可以盖CNAS章吗，或者有没有什么资质证明？ 

TSCA不同于CE、IEC报告那些法规有规定明确的测试标准和方法，TSCA并没有标准和方法，只有限制
规定，因此是不可能申请CNAS资质的，因此也不可以盖CNAS章。TSCA声明本质上是一种自我声明，
是需要供应商自己来保证产品的合格，因此本身也并未要求其他资质认可。 

3、TSCA做完以后会有证书吗，为什么只有一份测试报告？ 

TSCA本身是没有证书要求的，在产品被海关审核时需要提供的只是一份TSCA声明（类似CE的自我申明
），声明自己的产品已经符合TSCA的要求，必要时需要提供TSCA的测试文件也就是测试报告。 



因此在做完TSCA后，客户只需要根据TSCA声明模板填写声明即可。 

4、TSCA是单材料进行测试吗，还是可以多个材料混测呢？ 

原则上TSCA是需要单材料测试的，但是TSCA由于需要对每个材料进行多种物质的化学测试，在整机产
品测试，材料点很多的情况下，单材料测试的费用会非常高。因此在材料点多的情况下一般也建议使用
多材料混测的方法，在考虑测试准确度的情况下，一般建议10个材料点为一组进行测试。简单来说就是
材料点少的情况下建议单材料测试，材料点多的情况下则建议多材料混测。 
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DecaBDE十溴二苯醚、PIP化磷酸三苯酯、PCTP五氯硫酚、HCBD六氯丁二烯、2,4,6-TTBP
2,4,6三-叔丁基；这些要求已于2021年2月5日正式生效，并将于3月8日期逐步实施。 

将指令要求纳入设计考量技术文件(Technical Files)CE证书样板 另外需要注意的是，沙发两侧也要放插座
，手机充电，落地灯都可以使用。明细表：厨房明细厨房的插座一定不能省，除了常用的冰箱、油烟机
和小厨宝，还要考虑电饭煲、蒸箱、洗碗机、蒸蛋器、微波炉、净水器等等常用的电器和未来需要添置
的电器，多多益善明细表卫生间插座布局卫生间主药考虑的是照明和常用的插座，洗手台上方需要一个
，电动的剃须刀和电动牙刷的充电、吹风机和其他等，不然去卧室吹头发，整个房间都是头发丝。大容
量电动机正反转控制电路。建筑工地用的大型搅拌机、压桩机、起重机等,由于电动机容量较大,并且在重
负载下进行正反转切换时，会产生很强的电弧花，极易造成相间短路，而烧坏支路电线、刀开关，熔断
器、断路器等。为避免此类情况发生,在正反转电路中加了一个交流接触器便可解决此问题，。电路原理
图解当电动机正转时，按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开.切断反转控制路。然后其常开触点闭合接通
正转控制回路，正转接触器KM1得电吸合并自锁，电源接触器KM也得电吸合,电动机正序进人三相电源,
正向启动运转。云段落】水管选择水管也是有冷热水管之分的，还有单双层之分，在我们使用的时候，
切记不要将冷水管用到热水管上，那会很容易破裂的。锡纸隔离在我们进行水电铺线的时候，如果出现
强弱电交叉的时候，一定要注意要用锡纸隔离，不然后期在使用过程中很容易发生干扰性的。水管和电
线管之间无需隔离在真多业主看来，水电是不相容的，所以在我们布线的时候，大家都会存在质疑，这
会不会发生安全隐患。而水管和电线之间是否需要进行做隔离等措施。这个是不需要做的。有朋友问，
三角形接法的电机可以用星三角降压启动，那么，如果把三角形接法电机接成星形接法长期运行会有什



么后果？会不会烧掉？那么，咱们就来分析这个问题。咱们知道，电机接成三角形连接时，线电压等于
相电压，等于380V。电机接成星形连接时，线电压等于根号3倍相电压，线电压380V，相电压即220V。
三角形连接星形连接电机每相绕组承受的是相电压，换句话说，三角形连接时，电机每相绕组承受380V
电压。星形连接时，电机每相绕组承受220V电压。 
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