
防撞墩模具制作模式 公路隔离墩模具 鑫鑫实力过硬

产品名称 防撞墩模具制作模式 公路隔离墩模具
鑫鑫实力过硬

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 1000.00/件

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

  保定鑫鑫防撞墩往往采取分离式的制作模式，以直接在现场浇筑为主，结构简单，样式按照直板与弯
板的设计将防撞墩模具使用螺丝按照顺序进行组装，然后将模具简单的清理就可以刷上脱模剂了，然后
将水泥或者是混凝土慢慢的倒进去，使用铁棍轻轻的搅动一下，将泥浆搅拌的更加均匀。然后用手持式
的振动棒插进泥浆中不停的进行搅动，让泥浆里面的气泡顺利的排出去。

  隔离墩模具使用范围目前还不是很好，，但是有很多地方需要使用它们。 由于只有这样的形状才能
使隔离墩模具适合该路段，因此该形状主要用于分隔高速公路两侧的车辆以防止车辆碰撞，它可以将消
炎结构的形状固定在高速。防撞墩水泥制品采用钢板模具制作，拆装方便，可根据客户图纸制作。
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