
古镇镇厂房承重力安全检测鉴定机构

产品名称 古镇镇厂房承重力安全检测鉴定机构

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋鉴定检测

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋安全检测:一式三份
资质认证:CMA资质备案
深圳市:业务全国

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13510651058 13510651058

产品详情

      90年代的厂房用的预制空心板基本上每平方米承重:静荷载不大于400/kn，也就是405公斤不到;活
荷载不大于360/kn，也就是364公斤不到。其余的你就自己核算吧按你的机械占地面积算)不过要看承重部
位是在什么位置，不同
的位置荷载是不相同的，你可以取平均值，也就是计算出荷载后再乘上系数3，这就是蕞大荷载了。

Ad级 在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施;

Bd级 在正常维护条件下，能满足耐久性要求，可能有少数构件(节点)应采取适当措施;

Cd级 在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施;

Dd级 在正常维护条件下，严重不满足耐久性要求，必须及时采取措施。

长安厂房增加设备承重检测设备齐全，欢迎来电咨询，我们的业务范围包括长安、龙门县、南雄、罗定
、惠州市、斗门、南山区、龙华、惠阳、海珠区、禅城区、台山市、大岭山镇、天河、信宜、湛江、江
海等地区！
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