
纸浆卡伯值测定

产品名称 纸浆卡伯值测定

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 品牌:讯科检测
所在地:深圳
供货总量:999

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13684910979 13684910979

产品详情

纸桨卡伯值测量

详细介绍 

高锰酸钾溶液值与卡伯值表明纸桨里的木质素所耗费的高锰酸钾的量。常见的测量残留木质素的办法是
卡伯值法。其测量是指1g 绝干浆样在酸碱性环境下、室内温度(25℃)、反映10min时需耗费的0.1mol/L高
锰酸钾液的mL数。卡伯值适合所有提取率小于70%的化学浆。应注意己烯糖醛酸官能团(HexA),这是蒸制
环节中由聚丙糖所产生的，因为高锰酸钾溶液与HexA会发生氧化反应，因而，HexA对卡伯值做出贡献
。因而，对阔叶植物木桨应当测量其HexA成分，这样有利于测算准确的卡伯值

检验项目： 

卡伯值测量、抗拉强度、耐破强度和拉伸强度、细度、过滤水度、筛选成分、环氧树脂及灰分含量、纤
维成分、强度等。 应用领域 纸桨、木桨、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹桨、碎布浆。

测试标准 

GB/T 1546-2018 纸桨 卡伯系数的测量 

GB/T 1546-2004 纸桨卡伯系数的测量 

GB/T 1546-1989 纸桨卡伯系数的测定法 

DB43/T 1650-2019 原色纸品卡伯系数的测量

 ISO 302-2015 纸桨.卡伯(KAPPA)系数的测量



 KS M ISO 302-2007 纸桨.卡伯(KAPPA)系数的测量 

CSN 50 0258-1985 卡伯系数的测量 

BS ISO 302-2007 纸桨.卡伯(KAPPA)系数的测量 

TCVN 4361-2007 纸桨.卡伯系数的测量 

ISO 302-2004 纸桨.卡伯(KAPPA)系数的测量 
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