
废旧轮胎裂解炭黑检测

产品名称 废旧轮胎裂解炭黑检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

废旧轮胎裂解炭黑是在无氧或缺氧的条件下，通过诸如热介质、微波等方式，使废旧轮胎中的有机物产
生热裂解、逸出挥发性产物后剩余的固体物质经过再加工制备的产品。主要成分为生产轮胎时加人的炭
黑、固体添加剂、无机矿物超细粉体等，其基本理化性能有独特性，应用性能类似于橡胶用炭黑。

检测项目

吸碘值、吸油值、CTAB吸附比表面积、加热减量、45um筛余物、甲苯抽出物透光率、300%定伸应力、
拉伸强度、拉断伸长率、杂质、灰分含量、等等

检测标准

HG/T 5459-2018废旧轮胎裂解炭黑GB/T 3780.1炭黑第1部分：吸碘值试验方法GB/T
3780.2炭黑第2部分：吸油值的测定GB/T 3780.5炭黑第5部分：比表面积的测定CTAB法GB/T 3780.8炭黑第8
部分：加热减量的测定GB/T3780.12炭黑第12部分：杂质的检查GB/T3780.15炭黑第15部分：甲苯抽出物透
光率的测定
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