
31M-PC2150 美国奥德赛ODYSSEY蓄电池12V100AH移动通讯站

产品名称 31M-PC2150
美国奥德赛ODYSSEY蓄电池12V100AH移动通讯
站

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 200.00/只

规格参数 品牌:奥德赛ODYSSEY
型号:31M-PC2150
产地:美国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

奥德赛蓄电池PC1100国外ODYSSEY电瓶PC1100/12V45AH-RADICAL维护保养与保养：

月度维护保养：蓄电池测量并记录充电电池屋内工作温度，电池外壳温度与导电杆环境温度。逐一检测
电池的洁净度、接线端子的损害印痕及环境温度、机壳及盖损坏环境温度。测量纪录电池系统的总电压
、浮充电流。一季度维护保养反复各类月度查验。测量纪录各线上电池浮充电压。本年度维护保养反复
一季度全部维护保养、查验、每一年查验联接一部分是否存在松脱。每一年锂电池组按实际负载进行一
次核查性放电试验，释放短路容量的30%～40%。三年维护保养RADICAL汽车蓄电池奥德赛蓄电池PC110
0国外ODYSSEY电瓶PC1100/12V45AH-RADICAL每三年进行一次容积实验（10h率），应用六年后每一年
做一次。若这种情况充电电池实放容积小于额定电流的60%，则认为该锂电池组使用寿命停止。

电瓶选用铅钙六元铝合金极柱，涂膏成形的电极板，促使电瓶大空间，使用期长；2、铅锡多元合金标准
孔板排,促使蓄电池内阻小，抗腐蚀，能承受长期性浮充应用；3、电瓶采用先进AGM挡板，金属材料消
化吸收电解质溶液，没留分散液态，圆满完成汽体负极消化吸收，可随意部位摆放应用；4、电瓶选用硅
氟胶密封性安全头盔，安全防爆，耐腐蚀液态泄漏；5、电瓶选用ABS塑料壳，坚固抗老化；6、电瓶接
线端子为电镀铜，回路电阻小，不容易锈蚀；7、电瓶剖析电解质溶液，自放电率小。
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