
昆山市吊装带拉力测试 30吨拉力机测试

产品名称 昆山市吊装带拉力测试 30吨拉力机测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

吊装带拉力测试 30吨拉力机测试

吊装带检测纤维绳拉力测试

合成纤维吊装带一般采用聚酯工业长丝制作，常规吊装带按外观可分为四类：环形扁平吊装带，双扣扁
平吊装带，环形柔性吊装带，双扣柔性吊装带。不同的行业都会有不同的标准，起重吊装带也不例外，
实验时所有实验及检验应有实验人员实施。

 

检测产品的标准为检测每种类型或每种结构的首件吊装带样品的极限工作载荷。

例如试验时，如果吊装带样品的承载力达不到6倍极限工作载荷，但不小于6倍极限工作载荷的90%，则
应另外抽取3件同种类型的吊装带样品进行试验。

如果检测完有1件或更多件的承载力仍达不到6倍极限工作载荷，则判定此类型的吊装带不符合检测标准
。

 

果如生产厂家具备符合GB/T19001质量管理体系生产时，应至少按照达到以下规定生产量的时间或两年选
出一些吊装带进行试验，1.吊装带的垂直提升极限工作载荷，2.两次试验之间每种类型生产量的大值。 
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