
耐火等级检测 延安市水利工程建筑材料检测中心

产品名称 耐火等级检测
延安市水利工程建筑材料检测中心

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

报告等级**防火等级燃烧性能使用范围**服务范围建筑材料耐火性能耐火极限

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省
、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙
体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究
院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。板材按GB 8624标准规定进
行SBI单体燃烧性能试验、在建设工程中严格遵守消防法规规定，选择达到GB 8624规定的B1级以上防火
阻燃装饰材料耐火材料高温力学强度包括高温耐压强度、高温抗折强度、高温抗拉强度和高温抗扭强度
等。其中，高温抗折强度是指耐火材料高温状态下的抵抗弯矩作用时的临界弯曲应力（单位MPa）。耐
火材料为什么要检测高温抗折强度精装修工程，进行消防报建之后，消防局有对装修材料的防火等级进
行抽检，看是否达到要求。而且会开具抽样检验告知单，从告知单中可以知道本项目的装修材料的要进
行消防防火等检测的材料有哪些。消防报建一般是业主进行，建筑内部装修防火材料见证取样（抽样）
检验告知单，内部装修防火材料见证取样（抽样）分类性能要求材料名称：不燃材料、匀质材料A级吊
顶板、护墙板、装饰板、玻璃棉板、矿棉板、岩棉板、石膏板、不燃玻璃钢瓦、不燃无机复合板、玻璃
纤维氯氧镁水泥通风管道、不燃墙板等复合（夹芯）材料A级浸渍**树脂的无机板材，铝塑复合管、板、
泡沫夹芯板材等难燃材料难燃板材等B1级B1级要求的护墙板、装饰板、复合风管、固定家具面板、纸面
石膏板、经阻燃处理的板材等（地板除外）可燃材料可燃板材等B2级B2级要求的护墙板、装饰板、固定
家具面板等
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