
泰州市车内装饰材料检验 阻燃检测

产品名称 泰州市车内装饰材料检验 阻燃检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 车内装饰材料:阻燃检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

轨道交通车辆的阻燃防火是交通运输领域的重要组成部分，包括车内用结构材料，保温及包装材料，车
内装饰材料，橡胶材料，电线电缆等，不同材料的防火性能要求各不相同，只有符合标准的材料才能避
免火灾事故严重的发生。

TB/T 3138-2018车内用结构材料测试：

氧指数 GB/T 2406.2

45°角燃烧 TB/T 3138

烟密度 GB/T 8323.2

不燃性 GB 8624

电线电缆阻燃 TB/T 1484

相关测试标准：

EN 45545-2-2013+A1-2015 轨道交通车辆材料防火要求

EN 45545-3-2013 轨道交通防火-挡火墙的防火要求

HGT 5367.3-2020轨道交通车辆用防滑涂料检测

QBT 5147-2017轨道车辆用聚氯yi烯人造革检测



HGT 5367.4-2020轨道交通车辆用防火涂料检测

建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC 地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板
，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC 地板，木地板，PVC
地板，保温隔热材料，功能材料⋯⋯
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