
常州市摩托车成员头盔检测 运动头盔测试

产品名称 常州市摩托车成员头盔检测 运动头盔测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 摩托头盔检测:运动头盔测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

产品描述头盔检测项目及检测标准

检测项目：自行车头盔检测、滑板车运动头盔检测、轮滑运动头盔检测、救援头盔检测、摩托车成员头
盔检测、头盔检测、检测、勤务头盔检测、消防头盔检测、运动头盔检测

检测标准：GB 811-2010 摩托车乘员头盔 GB 24429-2009 运动头盔
（自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验） GA 44-2015 消防头盔 GA 293-2012 头盔及面罩 GA
294-2012 防暴头盔 LY/T 1389-1999 森林消防头盔 GB 2811-2007 安全帽

一、头盔检测范围

自行车头盔检测、滑板车运动头盔检测、轮滑运动头盔检测、救援头盔检测、摩托车成员头盔检测、头
盔检测、检测、勤务头盔检测、消防头盔检测、运动头盔检测

二、检测项目

碰撞试验检测，材质检测，光学检测，质量检测，安全检测，撞击检测，强度检测，冲击测试，出厂检
测等

三、检测标准

GB 811-2010 摩托车乘员头盔

GB 24429-2009 运动头盔（自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验）

GA 44-2015 消防头盔



GA 293-2012 头盔及面罩

GA 294-2012 防暴头盔

LY/T 1389-1999 森林消防头盔

GB 2811-2007 安全帽

四、具体项目检测及标准

1、运动头盔检测及标准（自行车、滑板、轮滑运动头盔）：

检测标准：GB 24429-2009

结构检测项目：壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、保护范围

性能检测项目：头盔结构，规格尺寸，保护范围检验及标识内容、头盔视野、头盔质量、头盔佩戴装置
稳定性、头盔佩戴装置强度、头盔吸收碰撞能量性能

2、摩托车乘员头盔检测及标准：

检测标准：GB 811-2010

结构检测项目：壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、护目镜

性能检测项目：头盔结构，规格尺寸，保护范围检验及标识内容、头盔视野、头盔质量、护目镜冲击强
度、护目镜透过率性能、刚度性能、固定装置稳定性、头盔佩戴装置强度、头盔吸收碰撞能量性能、头
盔耐穿透性能

3、安全帽检测及标准：

检测标准：GB 2811-2007

检测项目：佩戴高度、垂直间距、紫外线预处理、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带强度、防静电性
能(特殊性能)、电绝缘性能（特殊性能）、侧向刚性（特殊性能）、阻燃性能（特殊性能）
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