
户外LED显示屏IP防护等级测试

产品名称 户外LED显示屏IP防护等级测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

户外LED显示屏通常以户外媒体的形态出现，主要是建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设
置的发布广告的信息的媒介。户外LED显示屏广告的目的是尽可能地宣传产品信息、吸引目标客户、*大
化利润。这些户外LED显示屏，面对风吹日晒雨淋能扛得住吗？对于户外LED显示屏的防护等级我们了
解多少呢？中拓检测和大家分享一下。

IP的全称是国际防护等级认证（International Protection Marking, IEC
60529）亦称作异物防护等级（Ingress Protection Rating）或IP代码（IP
Code）。这是IEC（国际电工委员会International Electrotechnical
Commission）定义的机械和电子设备对固态异物进入和液态渗入有多大的防护能力。

IP规范，国际保护标准，IEC标准60529，有时解释为入口保护标准，对机械外壳和电气外壳提供的防护
等级进行分类和评级，以防入侵、灰尘、意外接触和水。它由国际电工委员会（IEC）出版。

目前，户外led显示屏防护等级常见为IP65，表示产品“完全防止粉尘进入以及用水冲洗无任何伤害”。l
ed显示屏在选购时，要特别注意这个指标，特别是户外led广告屏，防尘防水等级越高，越有利于延长led
显示屏的使用寿命！IP65，第一个数6是防尘等级，第二数5是防水等级，不管是防尘还是防水，数值越
大，防护性越好。

1、固体颗粒防护第一个数字表示外壳对危险部件（如导体、运动部件）和固体异物进入的防护等级。
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2、液体进入保护第二个数字表示外壳对有害进水的防护等级。进水等级不超过IPX6。符合IPX7的设备，
包括浸入水中的设备，不必符合IPX5或IPX6，包括暴露在水射流中的设备。满足两个测试的设备通过列
出用斜线分隔的两个测试来表示，例如IPX5/IPX7。

户外LED显示屏IP防护等级测试如何办理？

第一步：申请（申请人填写户外LED显示屏IP防护等级测试申请表；）

第二步：报价（根据户外LED显示屏产品判定测试费用；）

第三步：付款（申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品
；）

第四步：户外LED显示屏IP防护等级测试通过，报告完成；

第五步：出具户外LED显示屏IP防护等级测试报告。

做户外LED显示屏IP防护等级测试，欢迎您来
咨询上海中拓检测，我们将为您提供专业、公正、高效的测试服务。

办理纸尿裤CE认证，欢迎您来咨询上海中拓检测
，我们将为您提供一站式CE认证技
术服务，纸尿裤出口美国需要办理FDA认证，中拓检测将竭诚为您服务。
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