
云浮防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验

产品名称 云浮防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:500ml以上
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

云浮防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的
激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经
多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，
不受外力干扰，不参与买卖） 汽轮机透平油的酸值和水溶性ＰＨ指标。酸值是透平油中含有无机酸和有
机酸含量，用中和这油样所需氢氧化钾毫克数表示，单位是mgKOH%2Fg，酸值大，说明其有机酸含量
高，有可能对机械零件造成腐蚀，尤其是有水存在时，腐蚀作用更明显，通常在运行中控制酸值小于０.
２mgKOH/ｇ。酸值中的无机酸，主要是组成水溶性ＰＨ的主力军，无机酸能参与对汽机各油系统的腐
蚀，危害要超过有机酸。因此，检测水溶性ＰＨ，要比酸值还重要。实际运行中，采用PH4.2为分界线，
PH过低，会对汽轮机油系统金属系统酸性腐蚀；ＰＨ过高，会使油系统发生锈蚀现象。
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汽轮机油检测 样品名称：汽轮机油。 检测周期：7-15个工作日出具检测报告（参考周期）。
检测项目：杂质检测，颗粒物检测，色度检测等。
检测费用：免费初检，初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。
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茂名市罐头添加剂检测 食品检测哪些内容
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