
MJ-302油溶性缓蚀剂

产品名称 MJ-302油溶性缓蚀剂

公司名称 宿迁明江化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MJ-302
品牌:明江
产品规格:180kg/桶

公司地址 江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路2号

联系电话 0527-84839199 15205245066

产品详情

型号：MJ-302 品牌：明江 产品规格：180kg/桶
执行标准：Q/321300EMJ 011-2010

产品概述

mj-302油溶性缓蚀剂采用高纯有机酸与多乙烯多胺在260℃的高温下合成，综合性能明显优于国内低温合
成的同类产品。其性能与美国nalco公司的rs-5196类似。对炼油设备减缓腐蚀部位较广，对初顶、常顶、
空冷、减粘装置高温、低温易蚀部位均有较好的缓蚀效果。该缓蚀剂可在设备腐蚀表面形成附着力较强
的致密保护膜，可耐较强流动液体冲击力，减少有害物质与金属表面的接触，而起到防腐的效果，在减
缓腐蚀的同时还可以减少设备的结垢。该产品与大部分的油品有很好的相溶性，且绿色环保对人体无害
。还可以作为润滑油添加剂，具有良好的防锈性能并兼具有杀菌作用。

质量指标

外观：棕红色或棕褐色透明粘稠液体

密度（20℃）：0.9-0.98

运动粘度(40℃)：≤200

凝点<-20

酸值 ≤7

缓蚀率：≥90%

溶解性 与汽油、柴油、二甲苯等有机溶剂相溶
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