
香烟烟雾监测仪 吸烟报警器CSTSM1214-C 控烟语音报

产品名称 香烟烟雾监测仪 吸烟报警器CSTSM1214-C
控烟语音报

公司名称 杭州恒志科技有限公司

价格 750.00/台

规格参数 尺寸:135*90*30mm
监测范围:10平方
检测对象:香烟烟雾（二手烟）

公司地址 浙江省杭州市余杭区闲林工业区闲兴路23号

联系电话 057156676810 13588271098

产品详情

 

  

品牌

  

 康思特

  

    
  型号

  

cstsm1214-c

  

 测量范围

  

 10平方（无阻隔
空间），卫生间建
议设置在隔间内

  

  测量对
象

  

 香 烟烟雾及二手烟

  

 测量精度

  

 根据空间大小

  

尺寸

  

 135×90×30（mm）
  

 重量

  

 0.95（kg）

  

 适用范围

  

居家、餐厅、会议室、洗手间、公共办公场所等

 

【产品名称】：香烟烟雾监测仪

【产品功能】：实现监测空气中香
烟烟雾浓度，当监测到其浓度值时，通过人性化语音提醒、报警器报警和禁烟标志动态显示。
1、警示式 仪器将通过灯光闪烁和报警器报警提醒吸 烟者和被动吸 烟者吸烟危害；



通过遥控切换到自己想要的状态。 当监测到香
烟烟雾值时，仪器将一直播报提醒吸烟危害，当发现有人吸烟后可通过遥控上语音键关闭语音播报。 

b、模式键可以切换出两种常用的模式：①、一旦监测要香 烟烟雾一直处于报警状态；②、随着香
烟烟雾浓度值消散，语音播报自动停止。

c、功能按键包含三种不同的灵敏度值，可根据处在的不同环境下设定不同的初始灵敏度，人性化解决不
同环境下对灵敏度造成的影响。

【检测方式】：进口粉尘传感技术

【制造标准】：iso9001

【预热时间】：3分钟 (首次使用建议通电5小时后再测试)

【应用场所】：家居卧室，客厅；办公室；医院；卫生间等公共禁烟、控烟场所

 

  

 

 

 

 

香烟烟雾监测报警仪-红外遥控说明

 

一、红外遥控按键功能说明

1、语音按键（红色）：语音停止功能，按一下停止语音播报，并且香烟烟雾监测仪进入校准状态（持续
2分钟）；

2、模式按键（绿色）：按一下，香烟烟雾监测仪进入自恢复报警模式；连续按两下，香烟烟雾监测仪进



入持续报警模式；

3、功能按键（白色）：1，灵敏度低；2，灵敏度中；3，灵敏度高
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