
西门子双轴9AS120驱动器报接地RDY亮红灯维修

产品名称 西门子双轴9AS120驱动器报接地RDY亮红灯维修

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

    西门子电源模块维修，驱动器维修，功率模块维修，主控制板维修、电源驱动板维修、脉冲触发板
维修、信号转换板维修、放大板维修、直流电源维修、6RA70电源板维修，6SE70驱动板维修，MM440电
源板维修，6SN1145电源板维修，触摸屏电路板维修等等

   西门子S120模块炸维修，西门子S120跳闸维修，西门子S120启动无显示维修，西门子S120总是报警
维修，西门子S120维修厂家，西 门子S120维修公司，西门子S120驱动模块常见故障维修，西门子S120报
警38050*维修，西门子6SL3120伺服驱动器维修，西门子 6SL3130电源维修，西门子6SL3121伺服模块维修
，西门子802D数控系统驱动器维修，西门子802DSL控制器模块维修，接地故障维 修，RDY灯闪烁维修，
F30021故障维修，F23004故障维修，F0780*维修，过流维修，欠压维修，F30897故障维修，F30005故障维 
修，F07930代码维修，F07801故障维修，25201故障维修，F30027故障维修，模块短路维修，跳闸维修，
灯不亮维修，输出电压低 维修，风扇报警维修，温度故障维修，电路板坏维修等等

  西门子S120驱动器RDY亮红灯解决，西门子S120控制模块坏维修，西门子S120电机模块坏维修，西门
子电机模块炸维修，西门子 6SN1145电源模块坏维修，西门子6SN1123驱动器维修，西门子驱动模块维修
，西门子NCU维修，西门子直流调速维修，西门子驱
动模块炸维修，西门子S120跳闸维修，西门子S120电路板坏维修。 ，西门子S120驱动模块常见故障维修
，SIEMENS西门子S120功率模块维修，SINAMICS西门子S120伺服驱动器维修，西门子s120系 列双轴电机
驱动模块故障维修，西门子S120系列变频器常见故障分析，西门子S120驱动器维修，十年维修技术，品
质，收费标 准，当天修复。

  西门子S120驱动器接地指示灯红色RDY报警；处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、
变频器内部电压检测电路异常、变 频器主电路异常。 通用变频器电压输入范围在320V~
460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护，这时应电网输入
电压或变频器降额使用;若输入电压正常变频器在运行中出现ERO8故障，则可判断为变频器内部故障。 
当主回路中KS器跳开，使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中，这时若变频器带负载运行便会出现
ER08故障，这时可排除是否为器 损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常,出现ER08的原因大多为电
压检测电路故障，一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输
出，经过取样、比较电路后给CPU处理器，当超过设定值时，CPU根据比较输出故障，IGBT,



同时显示故障代码。 变频器_上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出
现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象，主要原 因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检
测电路故障，处理时应先测星电源三相输入电压，R、S、T端子正常电压为三相380V,
如果输入电压低于320V或输入电源缺相，则应排除外部电源故障。
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