
SDII无溶剂耐酸碱防腐涂料 改性 慧泽 符合设计规范 污水厂

产品名称 SDII无溶剂耐酸碱防腐涂料 改性 慧泽
符合设计规范 污水厂

公司名称 辽宁思远防腐防水材料有限公司

价格 7.80/千克

规格参数 品牌:慧泽
耐酸:8%
延伸率:160%

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1）
（注册地址）

联系电话  13053588781

产品详情

在我们进行污水池防腐时，污水池防腐建筑涂料应当选择哪种原材料呢？

设计与修建大型混泥土建筑物或钢架结构中存放的大多数是废水，废水具有一定的腐蚀能
。特是工业废水,除开细 菌之外还带有正离子及各阳离子及其阳离子团所组成的悬浮体，
该悬浮体不显酸性就显碱性。假如对混凝土和建筑钢材不的保护，这种废水将会对混泥土
和建筑钢材具备腐蚀性。

污水池防腐挑选哪些材料呢？

伴随着浸蚀时间日趋推动，钢筋混凝土和钢架结构难以满设计定位。减少使用期限，浸蚀
很严重的将无法正常启动。特主要是因为工程施工所造成的裂痕，增强了腐蚀性物质对钢
筋渗 透腐蚀速度。因此，倡导对混凝土建筑物和钢架结构开展安全防护，是做到设计家
理想化使用期限的举措。

挑选SDII无添加剂耐腐蚀环氧树脂防腐材料，新式水溶性翠绿色弹性体材料防腐蚀涂层原
材料，SDII无添加剂耐腐蚀环氧树脂防腐材料有较强的耐酸性、碱、盐与各有机溶剂及其
矿物质机油等腐蚀性，对病菌敏感度低，具备一
算的抗活性氧水平，相对较高的拓宽特性，抗裂度 强，施工方便，干湿度面都可工程施
工，水泥土有较高的粘接强度，应用时间久，是现代污水处理站*理想的防腐涂料。



判断一种防腐蚀涂层的耐蚀性和使用期限、表现在建筑涂料特性的性能指标上。镀层发挥
出功效的基础是具有一 算的物理学物理性能以及自己的相对较高的耐腐蚀作用，从而保
障在工业废水及生活污水处理条件下的长期性使用期限。
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